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Zajimavosti 



Z radioamaterskeho sveta 
Seznam inzerentu. 


Brad Pitt je virus 

Chcete videt Brada Pitta, Angelinu 
Jolie nebo Britney Spears nahe? Po- 
kud ano, rozhodne se nenechejte zla- 
kat mailem, ktery nabizi jejich necud- 
na videa. Jedna se o virus. 

Na novy vir typu worm upozornil 
server ZDNet. Kontaminovany e-mail 
obsahuje text lakajici ke shlednuti 
videoklipu kde se objevi Brad Pitt, 


Angelina Jolie nebo Britney Spears 
zcela nazi. Text muze mit v anglictine 
nasledujici podobu: 

Watch Angelina Jolie and Brad Pitt 
cought (sic) on TAPE! SEXY CLIP! 
WATCH IT! 

Vyzva je nastesti natolik infantilm, 
ze pravdepodobne odradi i ty nejvetsi 
duverivce. Pokud, ale neodolate a roz- 
balite zazipovanou prilohu (soubor 
s priponou ZIP) dostane se do vaseho 
pocitace worm (cerv). 
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ZAPOJENI PRO 


LED stroboskop 


+NAP 



Obr 1. Schema zapojenf stroboskopu 


Technologicky vyvoj v posledmch 
letech v^hazne rozsiril moznosti pouzi- 
ti svetloemitujicich diod (LED). Od 
pouhe signalizacm funkce se diky vy- 
raznemu zvyseni svetelneho vykonu 
objevila cela rada novych aplikaci. Vy- 
kon posledmch typu LED jiz umoz- 
iiuje jejich pouziti napriklad v brzdo- 
vych, ale i hlavmch reflektorech osob- 
nich automobilu a svetelne technice 
vubec. To vse pri vysoke ucinnosti. 
Nasledujici zapojem ukazuje moznosti 
vyuziti vysoce svitivych LED pri kon- 
strukci stroboskopu. 

Popis 

Schema zapojem stroboskopu je na 
obr. 1. Obvod je tvoren pouze dvojici 
integrovanych obvodu MOS. Prvni, 
delic s integrovanym oscilatorem je typu 
MOS4060 (IC2). Casovaci kondenza- 
tor a odpory Cl, R1 a R2 jsou dimen- 
zovany tak, aby vysledna delka svetel¬ 
neho impulzu byla asi 10 ms. To je jiz 
dostatecne dlouha doba, aby ji oko bez- 
pecne zaregistrovalo. Mezi jednotlivy- 
mi impulzy must nasledovat urcita pro- 
dleva, aby nesplynuly v jednolite sve- 
tlo. V nasem pripade to je asi 80 ms. 
Pomer trvani impulzu vuci stride zajis- 
tuje prvni ctyrvstupove hradlo AND 
IC1A. Na jeho vystupu je pres odpor 
R3 pripojen spinaci tranzistor MOS- 
FET typu BUZ71. Proste pravidelne 
blikani muze casern omrzet. Proto jsou 
vyuzity dalsi vystupy delice MOS4060, 
pripojene pres adresovaci propojky JP1 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
stroboskopu 
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az JP4 na vstup druheho hradla IC1B. 
Na obou hradlech je vystupm uroveii 
HI pouze v pripade, ze jsou vsechny 
vstupy take na urovni HI. Pokud neni 
zapojena zadna propojka, jsou pres od¬ 
pory R4 az R7 vsechny vstupy IC1B 
na vysoke urovni a na vystupu IC1A 
je spinaci impulz pro tranzistor MOS- 
FET vzdy pri vystupech Q4, Q5 a Q6 
na vysoke urovni. Naopak, pokud jsou 
vsechny propojky osazeny, je LED spi- 
nana pouze dvojici zablesku s delsim 
casovym odstupem. Cely cyklus se opa- 
kuje v intervalu asi 5,5 s. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
napeti 5 az 15 V. Zalezi na napajecim 
napeti pripojenych LED, Ty jsou casto 
skladany do vetsich sestav (clusteru), 
nebo mohou byt ruzne serioparalelne 
kombinovany. Pri jejich zapojem vsak 
nikdy nesmime paralelne zapojit ne- 
kolik LED na jediny zatezovaci odpor. 



Obr 3. Obrazec desky spoju strobo¬ 
skopu (strana TOP) 




Seznam 

soucastek 

A991145 

R1. 

.68 k£2 

R2, R4-7 .. .. 

.10 kQ 

R3. 

.1 kQ 

Cl. 

.10 nF 

C2. 

.100 nF 

C3. 

.100 jjF/25 V 

IC1. 

. CD4082 

IC2. 

. CD4060 

T1. 

. BUZ78 

D1. 

.1N4007 

JP1-4 . 

.JUMP2 

K1-2. 

.ARK210/2 



Obr 4. Obrazec desky spoju strobo¬ 
skopu (strana BOTTOM) 
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Mikrofonm predzesilovac do osobniho poc tace 


Osobm pocitace se v posledm dobe 
stale casteji uplatnuji i pri zpracovam 
a prehravam hudby a videa. Zvukova 
karta je jiz zcela beznym doplnkem. 
Nektere zvukove karty ale maji pouze 
linkovy vstup s citlivosti na urovni r a- 
du stovek mV. Pripojem bezneho mi- 
krofonu s vystupmm napetim radu mV 
je prakticky vyloucene. Proto byl na- 
vrzen nasledujici jednoduchy predze- 
silovac, umoznujici pripojem konden- 
zatoroveho mikrofonu (kapsle) k lin- 
kovemu vstupu zvukove karty. 

Zapojem je prevzato z polskeho ca- 
sopisu Elektronika praktycna, proto 
byl v puvodnim prameni pouzit pone- 
kud atypicky obvod UL1321 polskeho 
vyrobce Unitra v pouzdru DIL14. Mi- 
mo pouzite operacni zesilovace obsa- 
huje take samostatny tranzistor. Vnitr- 
m zapojem obvodu UL1321 je na obr. 1. 

Popis 


Schema zapojem mikrofonmho pred- 
zesilovace je na obr. 2. Mikrofon se pri- 
pojuje konektorem Kl. Protoze kon- 
denzatorovy mikrofon vyzaduje exter- 
ni napajem, je z napajeciho napeti pres 
dvojity RC filtr napajen snimaci od- 
por R1 (R6). Ubytek napeti na tomto 


Seznam soucastek 
A991129 


R1,R6.10 kfl 

R3, R8.560 ^ 

R5, RIO. 220 Cl 

R7, R2.3,3 kQ 

R9, R4.33 Q 

Cl.100 jl/F/1 6 V 

C2-3, C5, C7-8, CIO.10/iF/25 V 

C6, C9, C4.100 ji/F/16 V 

IC1.UL1321 

K3.PSH02-VERT 

Kl -2.PSH03-VERT 



Obr. 1. Vnitrnf zapojem'obvodu ULI321 


+NAP 



Obr. 2. Schema zapojem' mikrofonm'ho predzesilovace 


Vzdy must mit kazda LED (nebo rada 
seriove razenych LED) svuj vlastni od- 
por. Tim se omezi vliv rozptylu jejich 
parametru. 

Stavba 

LED stroboskop je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 34 x 49 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (TOP) je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Zapojem obsahuje pouze mi¬ 
nimum soucastek a zadne nastavovaci 
prvky, takze stavbu musi bez problemu 
zvladnout i zacinajici elektronik. 

(j&hiajtJehA^A\ 


Zaver 

Popsany stroboskop vyuziva moder- 
ni vysoce svitive LED. Samozrejme 
muzeme pouzit jakekoliv LED i pro 
jine (dekoracni, reklamni apod.) ucely. 
Porizovaci naklady na stroboskop jsou 
velmi nizke a take ceny LED v pos- 
ledni dobe dramaticky klesaji. 
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NF TECHNIKA 





Obr 4. Obrazec desky spoju mikrofo- 
nm'ho predzesilovace (strana TOP) 


Obr. 5. Obrazec desky spoju mikrofo- 
nrn'ho predzesilovace (strana BOTTOM) 


Obr 3. Rozlozeni soucastek na desce 
mikrofonniho predzesilovace 


odporu (uzitecny signal) je pres kon- 
denzator C2 priveden na vstup zesilo- 
vace IC1. Jeho stridave zesilem je dano 
odporem R3. Vystupm signal je pres 
odpor R5 a kondenzator C5 priveden 
na vystupm konektor K2. Na nem je 
jiz dostatecna uroveii signalu pro vy- 
buzem zvukove karty osobmho poci- 
tace. 


Stavba 

Obvod je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 32 
x 47 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce spoju je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. 

Zaver 

Popsany zesilovac je velmi jednodu- 
chy, mozna bude problem s obstara- 


nim integrovaneho obvodu, ale je moz- 
ne, ze se jeste nekde povaluji zasoby 
z dnvejsi doby. Obvod lze samozrejme 
lehce upravit pro pouziti standardmho 
operacmho zesilovace pridamm exter- 
niho zpetnovazebmho odporu. Musi 
se ovsem upravit i deska spoju, protoze 
UL1321 ma zcela netypicke zapojem 
vyvodu. 

Popsany predzesilovac lze samozrej- 
me vyuzit i jinde, kde je k dispozici 
pouze linkovy vstup s nedostatecnou 
citlivosti. 


Nestacf vam kapacita DVD? Pockejte si na FVD 


Boj o nastupnictvi po soucasnem 
formatu DVD se pekne zamotava. Jako 
by bylo malo, ze se mezi perou dva for- 
maty zalozene na modrem laseru Blu- 
ray a HD DVD. Nyni byla predstavena 
finalni verze noveho nastupnickeho 
formatu na principu cerveneho laseru. 
Co nam to vsak prinese v praxi? 

O boji mezi dvema nejvaznejsimi 
konkurenty o nastupnictvi po soucas¬ 
nem DVD formaty Blu-ray a HD 
DVD jsme uz psali mnohokrat. Oba 
formaty maji spolecne, ze pro dosazem 
vetsi hustoty ulozenych dat a tedy vys- 
si kapacity disku, vyuzivaji misto sou- 
casneho cerveneho laseru modry. Ji- 
nak jsou oba formaty navzajem ne- 
kompatibilm a za kazdym stoji silna 
skupina vyrobcu, ktera chce prosadit 
prave ten svuj format. Rika se, ze kdyz 
se dva perou, treti se smeje a v tom to 
pripade to plati take, i kdyz zde nem 
ten smejici se jeden, ale je jich vie. 

Cinsti vyrobci ve snaze obejit vysoke 
licencm poplatky za oba modrolasero- 
ve formaty prosazuji format EVD (En¬ 
hanced Versatile Disc). Ten je sice zalo- 
zen na cervenem laseru, proto neni pro 
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vyrobce tak nakladne prejit z DVD na 
tento format, ale nabizi mnohem vys- 
si kvalitu. S formatem EVD se vsak 
pravdepodobne nikdy nesetkame, pro¬ 
toze sance, ze by ziskal vetsi podporu 
mimo Cinu, je miziva. To uz ale ne- 
plati v pripade podobneho formatu 
FVD (Forward Versatile Disc), ktery 
byl vyvinut na Tchajwanu a minuly ty- 
den jej po nekolikaletem odkladu ofi- 
cialne predstavili zastupci Advanced 
Optical Storage Research Alliance 
(AOSRA) a Opto-Electronics Systems 
Laboratories (OES) z Industrial Tech¬ 
nology Research Institute (ITRI). 
Vzhledem k tomu, ze tchajwansti vy¬ 
robci produkuji vice nez 30 % svetove 
vyroby mechanik pro opticke disky 
(ODDs) a pres 60 % optickych disku, 
je pravdepodobne, ze bychom se mo- 
hli nekdy v budouenu setkat s FVD 
i v nasich obchodech. Proto je na tento 
format podivejme podrobneji. 

Cerveny laser proti modremu 

Format FVD se ma stat prirnym 
konkurentem HD DVD a Blu-ray, ale 

C(Zin<ite^U^e~\ 


na rozdil od nich vyuziva soucasny 
cerveny laser. Presto nabizi rozliseni 
1920 x 1080i a kapacitu 5,4 az 6 GB 
u jednovrstvych disku (ve druhe 
generaci by mela kapacita narust na 
15-16 GB). Dvouvrstve disky maji ka¬ 
pacitu 9,8 az 11 GB. Jeho nespornou 
vyhodou je vsak taky velice prizniva 
cena. Diky pouziti stavajici techno¬ 
logic a tomu, ze neni treba platit vy¬ 
soke licencni poplatky, bylo mozne 
srazit cenu na desetinu v porovnam 
s HD DVD. Podle generalmho reditele 
OES OES Yung-sheng Liu vyuziva 
system ochrany proti kopirovam ASE 
(Advanced Encryption Standard). 

V soucasnosti vyrabeji prehravace 
FVD pouze dva clenove AOSRA, kte- 
rymi jsou spolecnosti Actima Tech¬ 
nology a Idar Electronics. Nicmene 
nekteri clenove AOSRA, jako Tanung 
a Sampo, planuji prodavat sve HDTV 
ve spojeni s FDV prehravaci a dalsi 
planuji vyrabet FDV-ROM mechaniky 
pro pocitace FVD rekordery. 

Literatura: www.technet.cz , Pavel 
Skopek 
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Automatic^ prepinac pro reproduktory 


K1 RE1-B 



Obr. 1. Schema zapojeni prep mace 


Postupne rozsirovam sestav doma- 
ciho kina, hifi veze, zesilovace, AV pri- 
jimace a nevim co vsechno dalsiho - to 
je obrazek soucasne modern! domac- 
nosti. Elektronicka zarizeni jsou stale 
cenove dostupnejsi a jejich rozmery se 
zmensujf. Naproti tomu kvalitni re- 
produktorove soustavy i pres neustaly 
vyvoj potrebuji svuj objem. Mame te- 
dy nekolik zdroju signalu, ale je zby- 
tecne ke kazdemu zarizeni pouzivat vlast- 
m reproduktorovou sestavu. Typickym 
prikladem je sestava domaciho kina 
a kvalitni hifi zesilovac. Vetsina lev- 
nejsich sestav pro domaci kino obsa- 
huje pouze miniaturni reproduktorky 
s omezenou kvalitou. Pro sledovam 
filmu to v naproste fade pripadu vyho- 
vuje - efekty jsou zalozeny spise na 
prostorovem vnimani zvuku nez na 
absolutni kvalite. Nicmene pokud 
alespon hlavni predni reproduktory 
nahradime kvalitni dvojici ze stavaji- 
ciho hifi zarizeni, usetrime misto v by¬ 
te a navic narust kvality zvuku neni 
vubec zanedbatelny. Stale prepojovani 
reproduktoru by nas ale za chvili omr- 
zelo. Resenim je automaticky prepmac 
podle nasledujiciho navodu. 
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Popis 

Schema zapojeni prepmace je na obr. 1. 
Obvod slouzi pro pripojem jednoho 
paru reproduktorovych soustav na dva 
zdroje signalu (vykonove zesilovace). 
V zakladm poloze jsou reproduktory 
pripojeny ke vstupu CH2 (konektor 
Kl). V okamziku, kdy se objevi signal 
na vstupu CHI (konektor K2), je signal 
z leveho kanalu pres odpory R1 a R2 
a diodu D1 filtrovan kondenzatorem 
Cl a priveden na komparator s IC1 A. 
Invertujici vstup IC1 je pripojen k re- 
ferencnimu napeti z LED LD1 a deli¬ 
ce R6/R7. Pokud je napeti na Cl vyssi 
nez referencm napeti na vstupu IC1 A, 
vystup komparatoru se preklopi a pres 
spinac SI (pokud je v poloze pro auto- 
maticke prepnuti, tedy pripojen k vys- 
tupu IC1 A) se otevre tranzistor T1 a sep- 
nou obe rele zapojena v jeho kolektoru. 
LED LD2 a LD3 pri tom indikuji, 
ktery vstup je aktivni. prepmacem SI 
volime 3 rezimy: repro 2, repro 1 nebo 
automaticke prepmam. Obvod je na- 
pajen z externiho zdroje stejnosmer- 
neho napeti 12 az 15 V pres konektor 
K4. Proudova spotreba je asi 120 mA 
(v pripade sepnuti rele). 


Seznam soucastek 
A991150 


R1-2.1,8 kQ 

R3, R5, R7.10kQ 

R6.39 kQ 

R4.1 kQ. 

R8.1 MQ 

R9.2,2 k^ 

RIO.47 kQ 

R11-12.1,5 kQ 

Cl-2.100 jjF/1 6 V 

C3-4.100 nF 

C5.100 pF 

IC1.LM358 

T1.BC639 

D1, D3-4.1N4007 

D2.ZD/10 V 

LD1-3.LED5 

P01.F315 mA 

RE1-2.RELE-M4 

SI.PREP-3P0L-PCB 

K4.PSH02-VERT 

K1-3.PSH04-VERT 
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Stavba 

Automaticky prepinac pro repro- 
duktory je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 42 
x 74 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Stavba prepinace 
je pomerne jednoducha a pri peclive 
praci by zapojem melo fungovat na 
prvni pokus. 

Zaver 

Popsany prepinace umoznuje auto¬ 
maticky pripojovat par reproduktoru 
(napriklad kvalitm reprosoustavy z do- 
maci hifi sestavy) k stavajicimu stereo- 
fonnimu vykonovemu zesilovaci nebo 
k jinemu zdroji signalu, napriklad 
k zesilovaci soustavy domaciho kina. 



Obr 2. Rozlozem' soucastek na desce prepinace 



Jak nahravat hudbu z internetovych radii? 


Chcete si nahrat sve oblibene zvuky? 
Ze byste si radi ulozili hudebni datovy 
tok, pochazejici napr. z internetovych 
radii apod.? Nebo jen touzite po digi- 
talizaci hudby, ktera vam projde zvu- 
kovou kartou v PC? Potrebne aplikace 
naleznete v nasem prehledu. 

Pripravili jsme pro vas sirokou ska- 
lu aplikaci pro ukladani hudebniho 
datoveho toku. Vsechny z nich, a to 
ruznymi zpusoby, dokazi ulozit strea- 
movana data z internetu na harddisk. 
Nektere z nich pracuji jako zasuvne 
moduly do ruznych softwarovych 
prehravacu, ale vetsina funguje jako 
samostatna aplikace. Jsou ale pripady, 
kdy internetove vysilani ani pri nej- 
lepsi vuli nejde ulozit primo. Na radu 
tak prichazeji programy, ktere dokazi 
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nahravat signal prehravany v realnem 
case zvukovou kartou. Takovych utilit 
je velke mnozstvi, kazda ma sve pro 
a proti, nektere jsou zdarma, za jine se 
plati. My vam nektere z nich predsta- 
vime. 

Pokud se nyni ptate, co potrebujete 
k tomu, abyste mohli zaznamenavat 
zvuk prochazejici z pocitace, odpoved’ 
je jednoducha. Musite vlastnit takovou 
zvukovou kartu, ktera je pine duplex- 
m, tedy umi prehravat a nahravat sou- 
casne, a zaroveh je schopna samplovat 
vystup ze sveho vlastniho mixeru. 
V soucasne dobe uz asi nenajdeme na 
trhu hardware, ktery by tento ukol 
nezvladl. Takze by u novejsiho PC ne- 
mel nastat zadny problem. 




RipCast Streaming Audio 
Ripper 1.9 - shareware 

Jeden z nejlepsich softwarovych nas- 
troju pro ukladani hudebniho inter- 
netoveho vysilani. Bezi samostatne, ne- 
zavisle na WinAmpu ci jinem prehra- 
vaci. Dokaze pracovat s nekolika servery 
naraz, stopy lze delit do jednotlivych MP3 
souboru. Pred ostrym startem je treba 
navolit nekolik nezbytnych parame- 
tru: Zda delit skladby do jednotlivych 
souboru ci je ponechat v jedne MP3ce, 
vkladani ID3 tagu do stazenych skla- 
deb, maximalm cas nahravani, nasta- 
veni ciloveho adresare, asociovani pri- 
pon M3U a PLS, buffering, proxy pro 
pristup k internetu a nektere dalsi 
funkce. Pokracovdni na strane c. 13. 
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VF TECHNIKA 


Dalkove ovladani s mobiln m telefonem 



Na strankach AR byla popsana jiz 
rada nejruznejsich dalkovych ovla- 
dacu. K nejcastejsim patri ovladace na 
bazi IR (infracerveneho) zafeni, ktere 
jsou sice jednoduche a levne, jejich 
dosah je ale omezen na nekolik metru. 
Ovladace pracujici s vf prenosem ma- 
ji sice dosah az 100 m, ale jsou jiz citel- 
ne drazsi. Zcela novym resenim je vy- 
uzit pro prenos signalu bezny mobilni 
telefon. Dosah dalkoveho ovladani je 
radove srovnatelny s IR prenosem, ne- 
ni zde ale podminka prime viditelnos- 
ti. Dnes ma vetsina z nas mobilni te¬ 
lefon prakticky stale u sebe nebo se 
povaluje nekde pobliz (konferencm 
stolek apod.). Neni tedy problem pro 
jednoduche zapinam a vypinam ne- 
jakeho spotrebice pouzit prave mobil- 
ni telefon. 

Popis 

Schema zapojem dalkoveho ovlada¬ 
ce je na obr. 1. Existuji samozrejme 
komplikovana zapojeni, ktera pomoci 
SMS sprav umoznuji zapmani, vypi- 
nani a kontrolu rady funkci. Ta jsou 
ale relativne draha a jejich pouziti stoji 
urcite penize (minimalne poslani tex- 
tove SMS). Publikovane zapojeni pou- 
ze vyuziva aktivace mobilniho telefo- 
nu. Ten v okamziku volani vyzaruje vf 
energii, ktera je pfijimacem dalkoveho 
ovladani zachycena a detekovana. Moz- 
na namitnete, ze potom se bude spi- 
nane zar izeni aktivovat pr i kazdem vo¬ 
lani na nejake telefonni cislo. Pokud 
je volany ucastnik normalne dostupny, 
po navazani kontaktu je spojeni pouze 
v kratkych blocich, ktere jiz nestaci 
prijimac aktivovat. Je proto potreba za- 
jistit nejake aktivni telefonni cislo, kte¬ 
re nebude na volani odpovidat. Nejjed- 
nodussi reseni je pouzit predplacenou 
telefonni kartu. Ta je u operatora aktiv¬ 
ni, ale pokud neni v telefonu, spojeni 
nelze uskutecnit. Je treba take vypnout 
hlasovou schranku. 

Pri volani je vf energie prijimana 
dvojici detektoru, naladenych na obe 
u nas uzivana pasma - 900 a 1800 MHz. 
Za ladenym obvodem, ktery je reali- 
zovan zavitem na desce spoju a detek- 
cni diodou jsou oddelovaci zesilovace 
a dalsi dioda. Usmernene napeti je fil- 
trovano kondenzatorem C5 a privede- 


Obr. 1. Schema zapojeni dalkoveho 
ovladace 
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no na vstup komparatoru s operacmm 
zesilovacem IC1A. Pokud je uroven 
signalu dostatecna, dojde ke spustem 
casovace IC2A. Ten vytvari potrebne 
casove zpozdem pro oddelem bezneho 
volani od delsiho volani na nase ne- 
zapojene cislo. Pokud je prijiman vf 
signal i po preklopem casovace, klopny 
obvod MOS4013 IC3B se preklopi 
a s mm i dalsi obvod IC3A. IC3B se 
RC clenem R8, C8 za okamzik opet 
vrati do vychoziho stavu. Vystup IC3B 
se tedy preklopi pri kazdem dostatecne 
dlouhem vstupmm vf signalu. Soucas- 
ne s pfeklopemm IC3B se spusti dru- 
hy casovac IC2B, jehoz doba sepnuti 
je trimrem Plnastavitelna v rozmezi 
od 1 do 10 s. Vystupy z hradla IC3A 
a casovace IC2B jsou privedeny na adre- 
sovaci koliky JP1. Volbou umisteni 
propojky muzeme zvolit rezim spinani 
jako zmenu stavu (zapnuto/vypnuto) 
pri kazdem zavolani nebo casove ome- 
zene sepnuti vystupmho rele na dobu 
1 az 10 s pri kazdem zavolani. Z pro¬ 
pojky JP1 je pres tranzistorovy spinac 
T1 zapojeno rele RE1. Podle typu rele 
muzeme spinat bud’ mens! zatez (do 
1 az 2 A), nebo pri pouziti vykonneho 
rele napriklad az 4 kW (230V/16 A). 
Prijimac DO je napajen z extermho 
zdroje 8 az 15 V (napriklad zasuvkovy 
adapter) a napajem obvodu stabilizuje 
na +5 V obvod 7805. 

Stavba 


Prijimac dalkoveho ovladani je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dalko¬ 
veho ovladace (strana TOP) 


nymi spoji o rozmerech 31 x 72 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. V podstate jedinym nasta- 
vovacim prvkem je trimr PI pro ur- 
ceni delky sepnuti casovace IC3B. Tak- 
ze pokud jsme pracovali s dostatecnou 
peci a pouzili jsme kvalitm soucastky, 
ovladac musi pracovat na prvni zapo- 
jem. 

Zaver 

Popsany ovladac umoziiuje samo- 
zrejme pouze jednokanalove spinani 
nebo zapmam/vypinam libovolneho 
spotrebice v domacnosti. Na druhe 



L J 


Obr. 4. Obrazec desky spoju dalko¬ 
veho ovladace (strana BOTTOM) 


strane vystacime pouze s prijimacem 
(v ostatmch pripadech je vzdy nutny 
vysilac i prijimac) a porizovaci cena za- 
pojeni je diky pouziti pouze nekolika 
standardnich obvodu CMOS velmi 
nizka. 


Seznam 

soucastek 

A991144 

R1-4, R7-8 .. 

.1 M£2 

R5. 

. 470 kft 

R6. 

.47 kQ 

R9-11. 

.100kQ 

R12. 

.1 kQ 

R13. 

.1 k£2 (0204) 

C7, CIO, Cl6. 

.47 juF/16 V 

C11 . 

.1 GF/16V 

Cl-2. 

.1 PF 

C3-4. 

.1 nF 

C5. 

.1JUF 

C6. 

.100 pF 

C8-9, Cl 2-15 

.100 nF 

IC1. 

. TLC274 

IC2. 

. CD4528 

IC3. 

.CD4013 

IC4. 

. 7805 

T1. 

. BC548 

D5. 

.1N4148 

D6. 

.1N4007 

D1.D3. 

.HSMS2850 

D2, D4. 

. BAS40 

LD1. 

.LED5 

PI . 

.PT6-H/1 MQ 

RE1. 

.RELE-M4 

K1-2. 

.ARK210/3 

K3. 

.PSH02-VERT 

JP1. 

.JUMP3 
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Nizkofrekvencm funkcnf generator 



Obr. 1. Schema zapojeni zakladnf desky 
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ADJUST 
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INPUT 



Obr 2. Zapojenf vyvodu obvodu ICL8038 


Obr. 3. Fun ken i blokove schema obvodu ICL8038 


Pri mereni na nf zarizemch se ne- 
vyhneme pouziti funkemho genera¬ 
toru, ktery pracuje minimalne ve sly- 
sitelnem pasmu, tedy od 20 Hz do 20 
kHz. Mimo sinusovy vystupm signal 
je vyhodne mit k dispozici take signal 
pravouhly, pripadne i trojuhelmkovy. 
Pozadovane parametry splnuje napri- 
klad integrovany funkeni generator 
ICL8038. 

Urcitou nevyhodou funkcnich gene- 
ratoru je zpusob ziskavani sinusoveho 
signalu. Ten je tvarovan z pravouhleho 
nebo trojuhelnikoveho prubehu, coz 
prakticky neumoznuje dosahnout har- 
monickeho zkresleni vyrazne pod 1 %. 
Pokud ale nechceme pouzivat genera¬ 


tor pro mereni zkresleni, je pro bezne 
zobrazem na osciloskopu zkresleni 
pod 1 % naprosto dostacujici. 

Dalsim obvodem, ktery pouziti ge- 
neratoru vyrazne zjednodusuje, je in¬ 
tegrovany meric kmitoctu. V nasem 
pripade je sestimistny s maximalmm 
rozsahem do 1 MHz (999999 Hz). 

Popis 

Generator je z konstrukcmch duvo- 
du rozdelen na dve desky. Zakladni 
deska obsahuje veskere elektronicke 
obvody generatoru i citace, deska dis- 
pleje obsahuje sest sedmisegmento- 
vych LED zobrazovacu, potencio- 


metry urovne a kmitoctu a indikaeni 
LED. 

Schema zapojem zakladni desky je 
na obr. 1. V leve horni casti se nachazi 
napajeci zdroj. Generator je napajen 
symetrickym stejnosmernym napetim 
±15 V nebo stridavym 2x 10 V pres 
konektor Kl. Symetricke napajeci na- 
peti ±10Va+5Vje zajisteno trojici 
regulatoru IC2, IC3 a IC4. 

Jadro generatoru tvori monoliticky 
funkeni generator ICL8038 IC1. Za- 
pojeni jeho vyvodu je na obr. 2, funk¬ 
eni blokove schema je na obr. 3. Pro 
konstrukei generatoru bylo pouzito 
katalogove zapojem podle vyrobce pro 
generator 20 Hz az 20 kHz. V puvodni 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce zakladni desky generatoru 
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CISLICOVA TECHNIKA 



Obr. 5. Obrazec zakladnf desky generatoru (strana TOP) 





C2, CIO. 

. ... 100 |UF/16 V 

IC8. 

.LM741 

Seznam soucastek 

C5, C7. 

... IOOOjuF/25 V 

IC9, IC11. 

.CD4543 



C3. 

. ...IOOuF/IOV 

IC10, IC12. 

.CD4553 

A991122 


C1.C4, C6, C8-9, Cl2-13.... 100 nF 

IC13. 

.CD4060 



Cl 1, Cl 8-19. 

.4,7 nF 

IC14. 

.CD4013 

R1-2, R8. 

.4,7 kTl 

Cl 6. 

.33 pF 

T1. 

. BC548 

R4. 

.1 k£2 

Cl 4-15. 

.10 nF 

T2-7. 

. BC557 

R5, R17-18, R20. 

.10 k£2 

Cl 7 (CAP-TRIMR) . .. 

.30 pF 

D1,D3. 

.1N4148 

R9-14. 

. 5,6 k£2 



D2. 

. B250C1500 

R15. 

.10 MH 

IC1. 

.ICL8038 



R16. 

. 330 kfi 

IC2. 

. 7805 

PI. 

.PT6-H/1 k£i 

R6. 

. 560 n 

IC3. 

.7810 

P2. 

.PT6-H/5 Mil 

R7. 

.100kQ 

IC4. 

.7910 

P3. 

.PT6-H/100 k£i 

R19. 

.1 M£i 

IC5. 

. CD4052 

Q1 . 

. 32768 Hz 

R3. 

.15 kll 

IC6. 

.CD4520 

K1. 

.PSH03-VERT 

R21. 

.20 k£2 

IC7, IC15. 

.CD4093 

K2. 

.PHDR31 
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Obr. 7. Schema zapojeni desky displeju 


konstrukci autor zustal u zakladmho 
kmitoctoveho rozsahu 20 Hz az 20 
kHz. Neni ale zadny problem misto 
casovaciho kondenzatoru Cl 1 4,7 nF 
zapojit prepinac s ruznymi kondenza- 
tory a kmitoctovy rozsah jak smerem 
dolu, tak i nahoru rozsirit. Obvod 
ICL8038 ma podle katalogoveho listu 
kmitoctovy rozsah od 0,001 Hz do 300 
kHz. Kmitocet generatoru se nastavuje 
v jedinem rozsahu potenciometrem 10 
kohmu, umistenym na desce displeje. 
Prepmam tvaru vystupmho signalu je 
reseno jedinym tlacitkem, opet na pa- 
nelu displeju, ktere aktivuje pres tva- 
rovac CD4093, IC7C citac CD4520, 
IC6A. Jeho vystupy Q1 a Q2 je rizen 
analogovy multiplexer CD4052, IC5. 
Na potenciometr vystupm urovne jsou 
prepojovany jednak jednotlive vystupy 
generatoru a jednak soucasne prave 
pripojeny prubeh indikovan jednou 
z trojice LED. Z citace IC6A jsou vy- 
uzity pouze prvni dva vystupy, pri je- 
jich naplneni se obvod resetuje. Vys- 
tup z generatoru je za potenciometrem 
urovne zesilen operacmm zesilovacem 
IC8. 

Druhou cast! generatoru je meric 
frekvence. Casova zakladna je resena 
obvodem CD4060, ktery je rizen ho- 
dinovym krystalem 32768 Hz, Ql. 
Vystupm kmitocet z oscilatoru IC13 
ma frekvenci 2 Hz. Pro vzorkovani 1 Hz 
musime kmitocet oscilatoru vydelit 4. 
K tomu slouzi dva klopne obvody 
CD4013, IC14. Vlastni citac je zhoto- 
ven z dvojice tnmistnych citacu - de- 
koderu CD4553. Ty obsahuji citac, 
BCD vystup a dekoder pro multiple¬ 
xer. BCD vystup je pak dekodovan ob¬ 
vodem CD4543 pro fizem sedmiseg- 
mentovych LED zobrazovacu. Deska 
displeje je se zakladm deskou propo- 
jena 31polovym uhlovym konektorem 
(lamaci listou). 

Schema zapojeni desky displeju je 
na obr. 7. Na desce jsou prakticky pou- 


Seznam soucastek 
A991122B 


R1 . 470 Q 

LD7-9.LED5 

LD1-6.LED-7SEG-CA 

PI .P16M/10 

P2.P16M/25 

K1 .PHDR31-W 

K2.PSH02-VERT 

SI.TLAC-PCB-4B 
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Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce 
displeju 


ze displeje, prepmac vystupu s indi- 
kacnimi LED a potenciometry kmi- 
toctu a vystupm urovne. 

Stavba 

Zakladm deska je dvoustranna s pro- 
kovenymi otvory o rozmerech 75 x 125 
mm. Rozlozeni soucastek na desce 
spoju je na obr. 4, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 5, 


Pokracovdm ze strany c. 6. 

Neregistrovana verze RipCast Ripperu 
je omezena maximalne dvema sou- 
casne bezicimi servery a 30 megabyty 
stazenych dat behem jednoho spustem 
programu. 

StreamRipper 1.61.1 - freeware 

Jednoducha, ale uzitecna utilita 
StreamRipper existuje ve dvou mutacich. 

4/2005 
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Obr. 9. Obrazec desky displeju (strana 
TOP) 


ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
6. Deska displeju je tez dvoustranna 
s prokovenymi otvory o rozmerech 
32.5 x 125 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce spoju je na obr. 8, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 9, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 10. 

Po osazeni a kontrole obou desek za- 
kladni modul a desku displeje spojime 
pomoci uhlove lamaci listy. 


r n 

§§• • 



Obr. 10. Obrazec desky displeju (stra¬ 
na BOTTOM) 

Zaver 

Popsana konstrukce umozhuje ceno- 
ve dostupnou konstrukci funkcmho 
generatoru s integrovanym mericem 
kmitoctu. Konstrukce na dvou vza- 
jemne kolmych deskach zjednodusuje 
mechanicke reseni, cely modul je moz- 
ne snadno vestavet do nektere plastove 
pristrojove krabicky napriklad z na- 
bidky GM electronic. 


A to jako samostatna aplikace a jako 
zasuvny modul pro WinAmp. Zasuv- 
ny modul pro WinAmp, ktery moni- 
toruje prijem internetoveho rozhlasu 
a uklada signal bez ztraty signalu do 
MP3 souboru vam nabizime ke sta- 
zeni. Program dokaze v kompatibil- 
nim streamu rozpoznat nazvy skladeb 
a ukladat kazdou do zvlastniho sou¬ 
boru. 

ASFRecorder 1.1 - freeware 

({/OhiajtJehA^A\ 


Jednoduchy program pro ukladam 
streamovaneho zvuku a videa ve for- 
matu Windows Media v protokolech 
HTTP a MMS. Pomuze (skoro) vsude 
tarn, kde je znama bud’ prima adresa 
streamu, nebo ridiciho ASX souboru. 
Aplikace podporuje protokoly HTTP 
a MMS. Nastavem je velice jedno- 
duche: pouze zadani adresy proxy ser- 
veru a (od)asociovam pripony ASX. 

Pokracovdm na strane c. 15. 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Smmac teploty s obvodem DS1615 


Vbat 

XI 


INSPEC 



'CC 






Obr. 1. Zapojem' vyvodu obvodu DS1516 


Obr 2. Blokove zapojem' obvodu DS1516 


Firma Dallas Semiconductor ma 
v nabidce radu specializovanych inte- 
grovanych obvodu. Velky uspech zaz- 
namenala take s integrovanymi sni- 
maci a zaznammky teploty: k nim pa- 
tri napriklad obvod DS1615. Ten se 
vyznacuje nasledujicimi vlastnostmi: 
digitalm mereni teploty v rozsahu od 
-40 °C do +85 °C s krokem 0,5 °C, 
zakladm presnost mereni ±2 %, 
integrovane hodiny a kalendar, 
automaticke mereni teploty v nastavi- 
telnem intervalu 1 az 255 minut, 
ulozeni az 2048 mereni do pameti, 
programovatelna signalizace prekro- 


ceni minimalni a maximalni nastavene 
teploty. 

Popis 

Zapojem vyvodu obvodu DS1516 je 
naobr. 1, blokove zapojem DS1516 je 
na obr. 2. Schema zapojem obvodu pro 
snimani a zapis teploty je na obr. 3. 
Hlavni vyznam snimace je ve spojeni 
s osobnim pocitacem. Tam umozhuje 
nejenom sledovat okamzitou teplotu, 
ale take dlouhodobe sledovat teplotni 
prubehy, signalizuje i prekrocem nas¬ 
tavene minimalni nebo maximalni te¬ 


ploty. Vzhledem k vysoke integraci 
vsech dulezitych obvodu na cipu je za¬ 
pojem snimace velmi jednoduche. Ob¬ 
vod je rizen externim "hodinovym" 
krystalem s kmitoctem 32 768 Hz. Ak- 
tualni teplota je podle nastavenych pa- 
rametru pro dolni a horni mez signa- 
lizovana dvojici LED jako" v mezich" 
a "mimo meze". Obvod je napajen z ex- 
temiho zdroje stabilizovaneho napeti, pro 
uchovam namerenych dat a mereni i v 
dobe, kdy neni snimac pripojen, slouzi 
zalohovaci baterie s napetim 3,6 V 
Pro komunikaci s pocitacem slouzi 
vstupy/vystupy TX/RX (vyvod 13 a 14). 



Obr. 3. Schema zapojem' obvodu pro snimani a zapis teploty 
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Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce snimace teplot 


Seznam soucastek 
A991133 


R1-2.1 kfl 

R3.10 kn 

Cl-5.47 ji/F/16 V 

IC1 .DS1615 

IC2.MAX232 

LI. 300 ji/H 

LD1-2.LED5 

Q1 . 32768 Hz 

SI.JUMP2 

JP1.JUMP2 

K1.DSUB-9F 

K3-4.PSH02-VERT 

K2.PSH05-VERT 


Ty jsou konvertovany na standardm 
uroven sbernice RS232 obvodem 
MAX232 (IC2). Ten je jiz pripojen 
k vystupmmu konektoru pro pripojem 
PC typu D-SUB9F. Pro seriovy prenos 
dat je jsou vyvody SCLK, I/O a RST 
vyvedeny spolu s napajenim na ko- 
nektor K2. 


Stavba 

Snimac teploty je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 60 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Za- 
pojeni obsahuje pouze minimum sou¬ 
castek a jeho stavba je zcela bezpro- 
blemova. 


Zaver 

Popsany snimac teploty nalezne ce- 
lou radu uplatneni. Krome vice nez 
2000 zaznamu, ktere lze ulozit primo 
na cipu, je mozne archivovat data v pa- 
meti pocitace. Muzeme tak jednak mo- 
nitorovat, ale samozrejme take primo 
ridit nejruznejsi procesy, u kterych 
zalezi na urcitem stabilnim nebo kon- 
trolovanem teplotnim rezimu. 



Pokracovam ze strany c. 13. 

Vyvoj aplikace skoncil, neexistuje 
podpurna stranka a smazano bylo take 
diskuzni forum. 

WMRecorder 1.4 - freeware 

Utilita pro grabovam zvukovych 
a obrazovych streamu ve formatu 
Windows Media Audio/Video. Inte- 
gruje se s prehravacem Windows Me¬ 
dia Player a uklada na harddisk data, 
ktera jim prochazeji. Po spusteni pro- 
behne konfigurace nastaveni site a pre- 
hravace na HTTP/TCP prenos. Dale 


lze zvolit, zda bude pouzit stars! Me¬ 
dia Player 6.4 nebo novejsi od v7 vys, 
nastavit cilovy adresar, zadat maximal- 
ni rychlost linky, komunikacni port 
a nekolik dalsich polozek. Pracuje ve 
ctyrech rezimech: Browse, URL, 
Record a Play. Dokaze primo stahovat 
streamy v protokolu MMS. 

StreamBox VCR 1.0 - freeware 

StreamBox VCR je jednou z nejdo- 
konalejsich utilit pro ukladam inter- 
netoveho vysilani a i multimedialmch 
streamu v ruznych formatech. Ackoliv 
legalnost jeho pouziti je mirne receno 


problematicka, stale je velmi vyhleda- 
vany. Nastrahami zprovozneni pro- 
vede uzivatele pomerne podrobna na- 
poveda. Ackoliv program vyhlizi stro- 
ze a uzivatelsky neprijemne, jeho 
ovladani je jednoduche. Preference 
jsou skryte v menu View, nebo je lze 
vyvolat stiskem ozubeneho kola na 
ikonove liste. Nastavit lze klasicky 
cilovou cestu, proxy, zpusob prace 
s protokoly, rychlost site a napriklad 
maximalni pocet naraz stahovanych 
streamu. Pokud znate adresu klipu, lze 
jej jednoduse pridat ke zpracovani stis¬ 
kem ikony se symbolem zemekoule 
a znamenkem 'plus'. 
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Detektor pro rybare 



Sportovm rybolov ma v nasi zemi 
dlouholetou tradici a velke mnozstvi 
vyznavacu. Modern! technika prinasi 
do klasicke rybarske vybavy fadu no- 
vych moznosti. Jednou z nich je dal- 


kove rizena signalizace zaberu. Po- 
pisovane zapojeni umoziiuje pripojit 
az ctyri snimace, umistene na prutu 
a bezdratovy prenos na vzdalenost ne- 
kolik desitek az stovek metru, kde je 


v prijimaci casti ctyrmi LED diodami 
indikovano, ktery prut hlasi zaber. 
Soucasne je spustena i zvukova signa¬ 
lizace. 

Popis 

Zarizeni se sklada z vysilace a pri- 
jimace. Propojeni je zajisteno pomoci 
integrovanych vf modulu, pracujicich 
na kmitoctu 433 MHz. Ty jsou dnes 
bezne dostupne jiz za velmi prijatelne 
ceny. 

Vysilac 

Schema zapojeni vysilace je na obr. 1. 
Jednotlive detektory (az 4) jsou pripo- 
jeny konektory jack 3,5 mm k opto- 
clenum CNY17 (IC2 az IC5). Vystupy 
optoclenu jsou privedeny na datove 
vstupy integrovaneho koderu firmy 
Holtek HT12E. Aby se omezila moz- 
nost vzajemneho ovlivhovam nekolika 
podobnych zarizeni (i kdyz v prirode 
u vody az tak velke nebezpeci nehrozi), 
jsou ctyri adresovaci sbernice dekode- 
ru pripojeny na prepmac DIP a umoz- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce vysflace 
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Univerzalm vstupnf moduly pro koncove zesilovace 



Obr. 1. Schema zapojeni vstupu 


Na profesionalm vykonove zesilova¬ 
ce je kladena rada specifickych naroku. 
Mimo robustnost konstrukce (musi 
prezit caste stehovam s obcasnym hru- 
bym zachazemm), dostatecny vystupm 
vykon a hlavne schopnost dodavat ho 
i pri trvalem provozu jsou tu i dalsi 
vlastnosti, odvijejici se od predpokla- 
daneho pouziti. K nim patri napriklad 
symetricke vstupm obvody, moznost 
prepnuti do ruznych provoznich rezi- 
mu (stereofonni, monofonni nebo 
mustkove zapojeni), vypinatelna horni 
propust, omezujici kmitocty pod 30 az 
35 Hz a v neposledni fade take inte- 
grovany limiter, chramci zesilovac pro- 
ti moznemu prebuzeni. Zejmena u nek- 
terych modernich smeru tanecni hud- 
by je toto nebezpeci obzvlaste velke... 
Moderni vykonovy zesilovac by tedy 
mel vsechny vyse uvedene obvody ob- 
sahovat. Dalsi spise praktickou otaz- 
kou je snizeni nutne kabelaze uvnitr 
zesilovace na minimum. Zejmena u ama- 
terskych konstrukci se zesilovac sklada 
z cele rady modulu (ktere jsou casto 
dodavany ruznymi vyrobci jako sta- 
vebnice), vyzadujicich spoustu nejruz- 
nejsich signalovych i napajecich pro- 
pojek. Krome pracnosti pri stavbe vzni- 
ka i zvysena pravdepodobnost poruchy 
(napriklad uklepam vyvodu apod.). 
Mym cilem bylo pri navrhu komplet- 
niho vykonoveho zesilovace nezbyt- 
nou kabelaz omezit na minimum. Jed- 
nim z reseni je integrovat vyse uvede¬ 
ne obvody zesilovace na jedinou des- 
ku. Z duvodu co nejkratsich spoju vy- 
chazi jako optimalni umistit desku 
v blizkosti vstupnich konektoru. Pri 
standardni sirce skrine zesilovace 
mame k dispozici zadni panel siroky 
asi 440 mm (pro klasicky 19" modul). 
Dalsi otazkou je umistem chladicu. 
Pokud predpokladam vyssi vystupni 
vykony (zhruba od 2x 200 W vyse), je 
nezbytne nucene chlazeni ventilatorem. 
Z mechanickeho pohledu je idealni sy¬ 
metricke reseni s transformatorem 
uprostred a dvojici chladicu po stra- 
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nach zesilovace. Krome vyssich pros- 
torovych naroku - dostatecne dimen- 
zovany chladic a elektronika konco- 
veho stupne vyzaduji urcitou sirku 
(x 2 kanaly) a jsou tu i vyssi porizovaci 

(j&hiajtJehA^A\ 


naklady - 2 ventilatory, 2 relativne 
drahe chladice. Proto jsem zvolil ne- 
symetricke usporadani s jedinym 
chladicem a dvojici desek vykonoveho 
zesilovace umistenou vertikalne po je- 
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Obr. 2. Schema zapojeni limiteru 


ho bocich. Vyhodou je, ze jak poten- 
ciometr hlasitosti, tak i vsechny indi- 
kacni LED jsou umisteny primo na 
desce koncoveho zesilovace, ktera za- 
sahuje az k pfedmmu panelu, coz opet 
snizuje naroky na potrebnou kabelaz. 
Cely zesilovac se tak sklada pouze ze 
ctyr desek s plosnymi spoji - dnes po- 
pisovaneho vstupmho modulu, dvojice 
koncovych zesilovacu (bohuzel oba ka- 
naly maji shodne obvodove resent, ale 
desky spoju jsou odlisne) a desky zdro- 
je s filtracnimi kondenzatory. Pokud 
jde o kabelaz, signalove cesty a pomoc- 
ne napajeni ±15 V jsou ze vstupmho 
modulu na desku koncoveho zesilova¬ 
ce vedeny plochym desetizilovym ka- 
belem s konektory PFL/PSL. Pouze 
vykonovy zdroj je s koncovym stup- 
nem propojen klasickymi vodici s ko¬ 
nektory faston. 

Pr i takto resenem zesilovaci vychazi 
usporadani zadniho panelu nasledov- 
ne: pri pohledu zezadu je zleva nejprve 
sitova zasuvka, smerem ke stredu ctve- 
rice vstupnich konektoru XLR (pro 
kazdy kanal jeden vstupni a jeden vys- 
tupni), vertikalne umistene prepinace 
provoznich rezimu stereo/mono/ 


mustek, vypinac limiteru a horni pro- 
pusti, dale trojice reproduktorovych 
konektoru speakon a zcela vpravo ven¬ 
tilator chlazem. Pri konstrukcmm re¬ 
sent univerzalntho vstupniho modulu 
jsem tedy vychazel z vyse popsanych 
prostorovych dispozic. 

Obvodove resenf 

Vstupni modul se sklada z nekolika 
zakladnich funkcnich bloku. Vstupni 
obvody jsou reseny symetricky jako 
pristrojove zesilovace s trojici nizko- 
sumovych operacnich zesilovacu. Za 
nimi nasleduje vypinatelny filtr horni 
propusti. Dale jsou potenciometry hla- 
sitosti, prepinace provoznich rezimu 
a vypinatelny limiter s obvody vactrol. 

Na desce je take zdroj pomocneho 
napajectho napeti ± 15 V, ktere napaji 
jak vstupni obvody, tak i koncove zesi¬ 
lovace. 

Toroidni transformatory vetsich vy- 
konu mohou snadno pri zapnuti zesi¬ 
lovace "vyhodit" pojistky sitoveho ve- 
deni. Tento problem se rest omezenim 
nabehoveho proudu v primaru toroid- 
niho transformatoru. Nejjednodussim 


resenim je pouzit termistor zapojeny 
do serie s transformatorem. Nevyho- 
dou je, ze pri rychlem opetovnem zap¬ 
nuti termistor nestaci vychladnout a ne- 
muze tak zabranit proudove spicce. 
Sofistikovana resent pouzivaji vyko- 
nove odpory v serii s primarnim vinu- 
tim, ktere jsou po urcite dobe (1 az 2 s) 
premosteny kontakty rele. Ridici ob¬ 
vody zajisti pfipojeni odporu i po vel- 
mi kratkem vypnuti napajectho napeti. 
Protoze koncove zesilovace maji take 
obvod zpozdeneho startu, jsou pres od¬ 
pory v primaru nabijeny pouze filtrac- 
ni kondenzatory, koncovy stupeii se 
zapina az po sepnuti rele v primaru 
transformatoru. Take obvod softstartu 
toroidniho transformatoru je umisten 
na desce vstupu. 

Popsany vstupni modul je navrzen 
ve dvojim provedeni. Vstupni a signa¬ 
love obvody jsou zcela identicke. List 
se pouze ve zpusobu napajeni. Dnes 
popsane resent pouziva pro napajeni 
dva samostatne sifove transformatorky 
s v}Vody do desky s plosnymi spoji. Je¬ 
den je zdroj ± 15 V a druhy napaji obvod 
softstartu toroidniho transformatoru. 
Druhe provedeni pouziva pro zdroj 
± 15 V pomocne vinuti toroidniho tran¬ 
sformatoru a obvod softstartu je napa- 
jen primo ze site pres kapacitni delic. 
Obe resent maji sva pro a proti, zalezi 
tedy na kazdem, pro jake se rozhodne. 

Popis 

Schema zapojeni vstupnich obvodu 
modulu je na obr. 1. Protoze oba vstup¬ 
ni kanaly jsou shodne, popiseme si 
pouze kanal. Z dvojice konektoru XLR 
(M a F) je signal priveden na vstupni 
pristrojovy zesilovac s operacnimi 
zesilovaci IC6 a IC9B. Odpory R5 a R6 
definuji vstupni impedanci 47 kohmu. 
RC clen R31/C11 (R32/C12) tvofi filtr 
proti vf ruseni. Na vystupu operacniho 


+15V 



Obr. 3. Schema zapojeni zdroje 
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zesilovace IC9B je souctovy signal z obou 
symetrickych vstupu. Pres vazebni 
kondenzator C16 signal pokracuje na 
horni propust se strmosti 24 dB/okt., 
tvorenou operacmm zesilovacem IC10. 
Vystup z pristrojoveho vstupmho ze¬ 
silovace CH1-HP1 a vystup z filtru 
CH1-HP3 je priveden na tlacitkovy 
vypinac filtru. Ten je s ostatmmi pre- 
pinaci umisten na samostatne desce, 
ktera je dvouradovou uhlovou lamaci 
listou propojena se zakladm deskou. 
Toto reseni bylo zvoleno z prostoro- 
vych duvodu, nebot’ sirka zadniho pa- 
nelu zesilovace je limitovana na 440 
mm a umistem 4 prepinacu na zaklad- 
m desku vedle sebe by jiz zpusobilo 
prostorove problemy. I takto je zadni 
panel zcela vyplnen a sitovy konektor 
must byt umisten nad zdrojovou casti 
teto desky. 

Z vypinace filtru pokracuje signal 
CH1-HP2 pres kondenzator Cl8 a ko¬ 
nektor K2 jako signal CH1-VOL-OUT 
na potenciometr hlasitosti. Ten je umis¬ 
ten na desce koncoveho zesilovace. 
Signal z jeho bezce se vraci zpet na 
vstupni desku konektorem K2 jako 
CH1-VOL-IN na invertujici vstup 
operacniho zesilovace IC2A. Na jeho 
vystupu je ve zpetne vazbe operacniho 
zesilovace IC2B optoclen vactrol IC1 A. 
Ten v zavislosti na budicim proudu 
LED mem odpor od nekonecna az po 
nekolik kiloohmu. Tim lze snizit zisk 
IC1A z priblizne +6 dB asi o -20 dB. 
Z vystupu IC2B je signal pres odpor 
R9 a kondenzator C8 priveden opet na 


konektor K2 a plochym kabelem na 
vstup koncoveho zesilovace. Operacm 
zesilovace IC3A a IC5 A slouzi pro vol- 
bu pracovniho rezimu. Prvni tlacit¬ 
kovy prepinac voli rezim stereo/mono 
a druhy pri volbe mono rezim mono 
nebo mustek. V rezimu mono jsou oba 
koncove zesilovace napajeny pouze 
signalem ze vstupu CHI a prislusnym 
potenciometrem hlasitosti (CHI). V re¬ 
zimu mustek je vynecham invertor 
IC5A, takze se pozadovane otoci faze 
druheho kanalu o 180 °. Reproduktory 
se pak pripojuji mezi oba vystupy ka¬ 
nalu 1 a 2. K tomu slouzi treti (pros- 
tredni) konektor speakon na zadnim 
panelu. Konektor K1 je dvouradova 
uhlova lamaci lista, propojujici zaklad- 
ni desku s pomocnou deskou tlacitko- 
vych prepmacu. 

Limiter 

Obvod limiteru slouzi v podstate 
pouze k ovladam LED optoclenu vac¬ 
trol. Schema zapojem je na obr. 2. 
Kladne napeti ze vstupu CHI-LIMIT 
nabiji pres odpor R49 casovaci kon¬ 
denzator C29. Napetim na C29 je pres 
odpor R58 otviran tranzistor T4. V je¬ 
ho emitoru je v serii s odporem R23 
zapojena LED vactrolu. Proud vac- 
trolem je omezen odpory R21 a R23 
na maximalne asi 11 mA. Napajem 
LED vactrolu je privedeno pres dalsi 
tlacitkovy spinac, takze odpojemm 
napajeciho napeti je limiter vyrazen 
z cinnosti. 



Obr. 4. Schema zapojem' konektoru 
XLR 


Napajeci zdroj ±15 V 

Vstupni obvody stejne jako dalsi po- 
mocne obvody na deskach koncovych 
zesilovacu jsou napajeny ze samostat- 
neho zdroje ±15 V. Jeho schema za¬ 
pojem je na obr. 3. Miniaturm tran- 
sformator s dvojitym sekundarmm vi- 
nutim a uzemnenym stredem vytvari 
po usmerneni diodovym mustkem D5 
na kondenzatorech CIO a Cl7 syme- 
tricke napeti, ktere je nasledne stabi- 
lizovano dvojici regulatoru IC13 a IC14 
na pozadovanych ±15 V. Zbyvajici 
kondenzatory v obou vetvich filtruji 
a blokujf stabilizovane napajeci napeti. 

Konektory XLR 

Vstupy zesilovace jsou osazeny ko¬ 
nektory XLR - prakticky jedine moz- 
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Obr. 6. Rozlozeni soucastek na zakladni desce 


ne reseni pro symetricky vstupni sig¬ 
nal. Existuje take provedem kombi, 
umoznujici pripojit jak XLR, tak i jack, 
ale osobne se dommvam, ze dnes se 
konektory XLR pouzivaji zcela bezne 
a take ceny levnejsich provedem jsou 
pine srovnatelne s cenou kvalitmho 
konektoru jack. Zapojeni konektoru 
je na obr. 4. 

Softstart 

Schema zapojeni obvodu softstartu 
je na obr. 5. Obvod je galvanicky od- 
delen od ostatni elektroniky zesilovace 
a pouziva svuj vlastni sitovy transfor- 
mator TR1. Pri soucasne maloobchod- 
m cene techto transformatoru okolo 
60 az 70 Kc je oddelene napajem z pro- 
vozniho i bezpecnostmho hlediska op- 
timalni. Sekundarni napeti je usmer- 
neno mustkem D1 a filtrovano pomer- 
ne malou kapacitou kondenzatoru C3. 
Duvodem je fakt, ze po vypnuti napa- 
jeni zesilovace se musi co nejdrive 
vybit kondenzator C3 a odpadout rele 
RE1. Prilis velka kapacita by mohla 
udrzet napajeni dost dlouho a pri ope- 
tovnem zapnuti zesilovace by tak 
ochrana nefungovala. Casovaci obvod 
s komparatorem IC8A je napajen sta- 
bilizovanym napetim +15 V z regula- 
toru 7815 IC7. Neinvertujici vstup 
komparatoru je pripojen na odporovy 
delic R17/R18, ktery na vstupu udrzuje 
polovinu napajeciho napeti. Druhy vstup 
(invertujici) je napajen z RC clenu 
R8/C4. Kondenzator C4 je po zapnuti 
napajeni nabijen pres odpor R8. Tepr- 
ve po dosazeni 1 napajeciho napeti se 
vystup komparatoru preklopi do nizke 
urovne. Tim se sepne tranzistor T1 
a pritahne rele RE1. 

Primarni vynuti sitoveho transfor¬ 
matoru je pripojeno do serie se ctverici 
vykonovych odporu R25 az R28. Ty 
jsou zapojeny paralelne, takze pri na- 
hodne poruse nektereho z odporu neni 
zasadne omezena cinnost obvodu. Po 
uplynuti nastavene doby (asi laz 2 s) 
sepne rele a vykonove odpory jsou pre- 
mosteny. Odpory jsou dimenzovany 
tak, aby maximalm proud primarem 
transformatoru byl omezen na nece- 
lych 10 A. To by v podstate mel vydr- 
zet kazdy jistic. Protoze proudova spic- 
ka po zapnuti slouzi prakticky pouze 
k nabiti filtracnich kondenzatoru 
zdroje a nasledne k zajistem klidoveho 
proudu koncovym zesilovacem (budici 
signal je obvodem zpozdeneho startu 
odpojen delsi dobu nez softstart tran¬ 
sformatoru), vystacime i s relativne 
poddimenzovanymi vykonovymi od¬ 
pory. 

A4 


Stavba 

Vstupni zesilovac je zhotoven na 
dvou oboustrannych deskach s plos- 
nymi spoji. Na zakladni desce jsou 
vsechny elektronicke obvody, pomoc- 
na deska nese pouze ctverici prepinacu 


a je se zakladni deskou elektricky 
i mechanicky spojena uhlovou lamaci 
listou. Zakladni deska ma rozmer 75 
x 190 mm. Rozlozeni soucastek na za- 
kladni desce je na obr. 6. 

(Pokracovam) 
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Jednoduchy koncovy zesilovac 250 W MPA200S 


V clanku v minulem cisle jsme se 
seznamili s novou radou univerzalmch 
modulu pro stavbu vykonovych zesi- 
lovacu. Nyni si na jednoduchem pri- 
kladu ukazeme prakticke moznosti 
realizace celeho zesilovace. 

Popis 

Schema zapojem zesilovace je na 
obr. 2. Dopredu bych chtel upozornit, 
ze se jedna o zakladm a tudiz nejjed- 
nodussi reseni koncoveho zesilovace. 

Osobne se domnivam, ze kazdy vy- 
konovy zesilovac by mel byt vybaven 
alespoh zakladmmi typy ochran, jako 
je napriklad proudova ochrana kon- 
covych tranzistoru, tepelna ochrana, 
zpozdeny start a ochrana reproduktoru 
proti ss napeti na vystupu. Na druhe 
strane je ale samozrejme, ze kvalitni Obr. 1. Jednoduchy koncovy zesilovac 250 W MPA200S 




Obr. 2. Schema zapojeni zesilovace MPA200S 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji MPA200S 


ochrany mohou byt prakticky stejne 
drahe jako vlastni koncovy zesilovac. 
Existuji tedy nakladove citlive apli- 
kace, kdy je z jakehokoliv duvodu po- 
treba dosahnout co nejnizsi porizovaci 
ceny. Prave pro tyto pripady byl na- 
vrzen popsany zesilovac. Dalsim dule- 
zitym kriteriem pri navrhu zesilovace 
je jeho konstrukcm uspofadani ve 
vztahu ke zvolenemu typu chladice. 
Z navrhu desky spoju obvykle nejpriz- 
niveji vychazi symetricke zapojem, 
kdy jsou koncove tranzistory obou po- 
larit umisteny na protilehlych stra- 
nach desky spoju. Opticky toto reseni 
sice vypada elegantne, ale pri konkret- 
nim navrhu mechaniky jiz pozadavek 
chladice po obou stranach desky pr ed- 
stavuje znacne omezeni. Vzhledem 
k relativne nizsim vystupmm vyko- 
num (do 250 W, pripadne 500 W pro 
vykonnejsi variantu) jsem pouzil kon- 
strukcne jednodussi reseni s tranzis¬ 
tory umistenymi podel jedne (zadni) 
strany desky spoju. Jeste se musime 
rozhodnout, zda budou tranzistory 
situovany vertikalne (desku spoju 
pak lze snadno umistit kolmo k rovne 
zadni strane zebrovaneho chladice) 
nebo vodorovne, kdy jsou tranzistory 
prisroubovany k pomocnemu hlini- 
kovemu profilu ve tvaru L, ktery pre- 
nasi teplo na libovolny chladic. Ten 
muze tvorit napriklad bocnici zesi¬ 
lovace, nebo muze byt chlazen venti- 
latorem apod. Moznych reseni je fa- 
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da. Vyhodou je, ze deska spoju s po- 
mocnym profilem L tvori kompaktni 
celek. To usnadhuje montaz i ozivo- 
vani zesilovace. V nasem pripade jsou 
vsechny modely teto rady reseny s pro¬ 
filem L. Pro pozdeji publikovane vy¬ 
konnejsi verze urcene pro "tvrde" 


profesionalni nasazeni bude chlazem 
reseno s ohledem na predpokladane 
vyssi trvale vystupni vykony. 

Jak jiz bylo receno, tento model 
"ekonomickeho" zesilovace ma ochra¬ 
ny omezeny pouze na proudove jisteni 
proti zkratu na vystupu. Pokud nekdo 


Seznam soucastek 



A991117 


IC1. 

.PAB1000 



T1. 

.2SA1837 

R1. 

.100kQ 

T8. 

.2SA1837 

R2-17. 

. IQ 

T12-13. 

.2SA1943 

R18-19. 

. 220 Q 

T2. 

. 2SC4793 

R20-21. 

* 

T9. 

. 2SC4793 

R22-23 . 

.47 Q. 

T10-11. 

. 2SC5200 

R24. 

. 470 Q 

T4. 

. BC548 

R26-27 . 

.47 Q 

T5. 

. BC558 

R28-29. 

.1 kQ* 

T3. 

. BD140 

R30-31. 

.6,8 kQ 

LI. 

.10z-DI 6 

R32. 

.47 kQ 

T6. 

. MJE340 

R33. 

.10 Q. 

T7. 

. MJE350 

R34. 

.2,2 Q/2 W 

T14. 

. MPSA42 

R35. 

.10Q/2W 

T15. 

. MPSA92 

R36-37 . 

.100 Q 

D1-2, D7-8 .. 

.1N4148 

C4-5. 

.100 jjF/50 V 

D3-4. 

.1N4007 

C6-7. 

.100 jjF/1 6 V 

D5-6. 

.ZD15V 

C8-9. 

.47 /jF/1 6 V 

P01-2. 

.3 A 

Cl-3. 

.*pF 

K1. 

.PSH02-VERT 

CIO. 

. 470 nF 

K2. 

.. FASTON-1536-VERT 

C11. 

.47 nF 

K3. 

.. FASTON-1536-VERT 

Cl 2-13. 

.47 nF 

K4. 

.. FASTON-1536-VERT 

Cl 4-15. 

.100 nF 

K5. 

.. FASTON-1536-VERT 
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SVETLA A ZVUK 



ale ma k dispozici jiz hotovy modul 
ochran, v AR byl publikovan jiz ne- 
kolikrat a ve forme stavebnic nebo 
hotovych modulu jej nabizi take rada 
ceskych firem, nic nebrani k jeho pri- 
pojeni k zesilovaci. Ja ale preferuji 
kompaktm provedem "vse v jednom". 

Zakladem zesilovace je modul 
budice PAB1000IC1. Ten byl popsan 
v predchazejicim prispevku. Je zho- 
toven technologii SMD a obsahuje 
vstupm symetricky diferencm zesilo- 
vac, napetovy rozkmitovy budic, ob- 
vod pro nastavem klidoveho proudu 
a DC servo pro stabilitu nuloveho ss 
napeti na vystupu. 

Budic je napajen jednak shodnym 
napetim jako koncovy stupeii - to je 
nezbytne pro dosazem plneho rozkmi- 
tu vystupniho signalu, a symetrickym 
napetim ± 15 V. Protoze odber z toho- 
to zdroje je pouze radu mA, vystacime 
pro jednoduchost napajeciho zdroje 
s odvozemm napeti ±15 V z napa¬ 
jeciho napeti koncoveho stupne. Zdro¬ 
je napeti ± 15 V jsou tvoreny tranzis- 
torovym stabilizatorem s tranzistory 


T14 a T15, ktere maji v bazich 
Zenerovy diody 15 V. Odpory R28 
a R29 omezuji vykonovou ztratu na 
tranzistorech T14aT15a jejich hod- 
notu urcime podle napajeciho napeti 
koncoveho zesilovace. To muze byt 
teoreticky az ± 115 V, i kdyz vzhledem 
k omezenemu vystupnimu vykonu, 
danemu pouze dvojici paralelne raze- 
nych koncovych tranzistoru, bude 
napajeni typicky vyrazne nizsi. Budici 
tranzistory T1 a T2 jsou z duvody 
vyssi kolektorove ztraty v celoizolo- 
vanem pouzdru TO220 a z rozme- 
rovych duvodu jsou mimo modul 
PAB1000. Mezi jejich kolektory je 
zapojen tranzistor T3 ? ktery musi byt 
umisten na chladic v blizkosti konco¬ 
vych tranzistoru. Sleduje teplotu chla- 
dice a tim neprimo take teplotu pre- 
chodu vykonovych tranzistoru. Obvod 
budice udrzuje konstantm klidovy 
proud koncovymi tranzistory i pri 
zmenach jejich teploty. Samozrejme 
jako u vsech podobnych feseni existuje 
mezi zmenou teploty prechodu vyko- 
noveho tranzistoru a snimaciho (T3) 


urcite casove zpozdeni, ktere muze po 
urcitou dobu, nez se teploty vyrovnaji, 
klidovy proud mirne ovlivnit. Vzdy 
zalezi na co nejtesnejsi tepelne vazbe 
mezi smmacem (T3) a koncovymi 
tranzistory. 

Z kolektoru budice T1 a T2 jsou jiz 
pres dvojici budicu T9, T6 (T8, T7) 
napajeny paralelne razene vykonove 
tranzistory T10 a Til (T13 a T13). 
Jejich emitorove odpory jsou slozeny 
s metalovych odporu velikosti 0207 
(0,6 W), ktere vychazi rozmerove i ce- 
nove vyhodneji nez bezne dratove vy¬ 
konove odpory. 

Jedina ochrana, integrovana do 
tohoto koncoveho stupne, je standard- 
m ochrana proti proudovemu preti- 
zeni, kterou zajistuje tranzistor T4 
(T5). Napeti na emitorovych odporech 
koncovych tranzistoru je zavisle od 
protekajiciho proudu a pokud pre- 
sahne napeti B-E tranzistoru T4 (T5), 
ty se otevrou a omezi budici proud 
koncoveho stupne. Kondenzatory C12 
a C13 omezuji moznost vzniku oscilaci 
pri proudovem omezeni. 
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Obr 6. Jednoduchy koncovy zesilovac 250 W MPA200S 


Zisk zesilovace je dan odporem ve 
zpetne vazbe R1 a vnitfmm odporem 
na zem, ktery je 2,2 kohmu. Pro R1 
podle obrazku 100 kohmu je tedy zisk 
priblizne 45,5. Protoze budic PAB1000 
je osazen DC servem, nemusime se 
o udrzem stejnosmerne nuly na vystu- 
pu starat. 

Vystup zesilovace je chranen proti 
moznym napetovym spickam, vzni- 
kajicim na indukcm zatezi dvojici diod 
D3 a D4. Na vystupu zesilovace je jeste 
filtr proti vf kmitani, tvoreny civkou 
LI. Ta je zhotovena z 10 zavitu dratu 
o prumeru 1 mm, navinuteho na trn 
o prumeru 14 mm. Do stredu civky je 
vlozen dratovy odpor R34. 

Napajeci napeti, vystupy a zem 
jsou vyvedeny na konektory fas ton 
s vyvody do desky spoju. Signalovy 
vstup je konektorem PSH02. 

Stavba 

Modul zesilovace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmeru 125 x 70 mm. 

Rozlozem soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3. Obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 5. 

Jak jiz bylo receno drive, koncove 
tranzistory jsou polozeny rovnobezne 


s deskou spoju a montuji se na hlini- 
kovy profil ve tvaru L. 

Diky pouziti integrovaneho budice 
je konstrukce zesilovace velmi jedno- 
ducha a obsahuje relativne malo dal- 
sich soucastek. 

Pri stavbe nejprve osadime a zapa- 
jime vsechny soucastky. Koncove tran¬ 
zistory namontujeme pres izolacm po- 
dlozky na chladic (uhelnik). V zadnem 
pripade nedoporucuji pripojovat zesi¬ 
lovac na napajeni pouze s tranzistory 
volne ve vzduchu (bez montaze i na 
maly chladic). I klidovy proud muze 
zpusobit prehrati a nasledne zniceni 
koncovych tranzistoru. Navic ani sni- 
mac teploty T3 nebude mit tepelnou 
vazbu na koncove tranzistory a ne- 
muze proto klidovy proud stabilizovat. 

Pri ozivovam doporucuji pouzit 
laboratorni napajeci zdroj s proudo- 
vym omezenim. Pokud neni k dispo- 
zici (symetricke laboratorni zdroje pro 
vyssi napeti a proudove odbery zase 
nejsou tak bezne), pouzijeme alespoh 
regulacni autotransformator. Pokud 
nemame ani ten, zapojime pred prv- 
nim pripojenim misto pojistek dratove 
odpory asi 15 az 22 ohmu. Ty omezi 
pripadny zkratovy proud, takze je 
znacna sance, ze koncove tranzistory 
nebudou zniceny. Pokud je po 
pripojem napajeni vse v poradku (na 
vystupu je stejnosmerne nula a bez 


Osazene a ozivene moduly vykonovych koncovych zesilovacu 

typ 

popis 

cena 

MPA200S 

Zakladni modul zesilovace s budicem PAB1000. Osazem 2x 2SA1943, 

2x 2SC5200. Vystupm vykon max 250 W. Podle napajeciho napeti moznost 
prace do zateze 4 az 16 ohmu. Rozmery desky spoju 125 x 70 mm 

890,-Kc 

Informace o dodavkach modulu a dalsi technicke informace naleznete na www.stavebnice.net 


zatizem zesilovac normalne funguje), 
odpojime napajeni, odpory nahradime 
pojistkami a zesilovac opet zapneme. 
Ochranne odpory v napajeni pouzijte 
skutecne jen v prvnim okamziku, aby 
- ste se vyvarovali fatalni chyby. Jinak 
mohou zpusobovat nestabilitu a jine 
"neplechy". 

Nyni muzeme pripojit tonovy gene¬ 
rator a zatez. Na osciloskopu zkon- 
trolujeme, zda je na vystupu cisty 
nezkresleny signal bez jakychkoliv 
znamek nestability. To vse samozrejme 
pro ruzne urovne vybuzeni, protoze 
oscilace se mohou vyskytovat jen pri 
urcite urovni signalu. Trimrem na mo- 
dulu budice nastavime klidovy proud, 
aby zmizelo viditelne prechodove 
zkresleni pri malych urovnich signalu 
(okolo 1 V). Soucasne overime neko- 
likaminutovym provozem na piny 
vykon stabilitu klidoveho proudu. 

Zaver 

Zesilovac ma pres svoji jednodu- 
chost diky symetrickemu zapojeni 
a kvalitmmu modulu budice vynika- 
jici parametry. V pristim cisle prine- 
seme zkusenosti z provozu a podrobne 
technicke parametry. Harmonicke 
zkresleni THD+N se pohybuje do 
0,1 % pro libovolny vykon v celem 
kmitoctovem spektru od 20 Hz do 
20 kHz. 



Obr. 7. PAB1000 



Obr 8. PAS 1000 
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MEZINARODNI VELETRH 
INFORMACNI 

A TELEKOMUNIKACNI TECHNIKY 



V dubnu tohoto roku se 
Veletrznf sprava TERINVEST, s.r.o. s 
podporou odbornych garantu 
APVTS a CCB, s.r.o. rozhodla 
usporadat novy mezindrodni 
veletrh Informacni a komunikacnf 
techniky INTEC. 

Spolecne s touto manifestaci 
budou probfhat tematicky se 
doplnujici veletrhy CREATIVE 2005 
(mez. Veletrh obrazove, zvukove a 
osvetlovaci techniky) a VISION 2005 
(mezindrodni veletrh graficke, 
fotograficke a tiskove techniky), jez 
kazdy bude tvorit samostatnou 
cast. 

Veletrh INTEC 2005 se bude 
konat 14.-16. dubna 2005 ve zcela 
zmodernizovanem Prazskem 
veletrznfm arealu Letnany. 

INTEC 2005 nabfzf svou 
odbornou koncepci ceskym i 
zahranicnfm vyrobcum hardwaru, 
softwaru, telekomunikacnf, 
radiokomunikacni a satelitnf 
techniky tri dny na plose 30.000 rm 2 . 
INTEC 2005 je koncipovan jako 
veletrh "business-to-business". 
Doprovodne akce tvori konference 
a odborne seminare pripravene ve 
spolupraci s Ceskym tele- 
komunikacnim uradem a jinymi 
institucemi z danych oboru. 
Medlalni podpora je zajistena 
prostrednictvim specializovanych 
tiskovych medifch, dennfho tisku, 
internetovych serveru, billboardu, 
radii a TV. 

Veletrznf sprava TERINVEST 
pevne verf, ze dfky svym 
dlouhodobym zkusenostem, 
profesionalnimu servisu a 
individualnfmu prfstupu budou 
vsechny zucastnene strany nadmfru 
spokojeny. 


TERINVEST spol. s r. o., 

Legerova 15,120 00 Praha 2, 
tel.: 224 263 136, fax: 224 263 149, 
intec@terinvest.com, 
www.terinvest.com/intec 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana TOP) 


nuji tak nastavit 16 individualmch 
kombinaci. To by melo zcela dostaco- 
vat. Kmitocet koderu je rizen jedinym 
externim odporem Rl. Vystup z ko- 
deru je priveden na vysilaci modul 433 
MHz. Soucasne je pri aktivaci nekte- 
reho vstupu pres jednu ze ctvefice diod 
D1 az D4 spusten monostabilni klop- 
ny obvod 74HC4538. Jeho vystupem 
/Q je asi po 1 sekunde aktivovan koder 
HT12E. Soucasne je spusten druhy 
casovac IC6B, ktery opet za jednu se- 
kundu koder deaktivuje. Vysilac tak 



Obr. 4. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana BOTTOM) 


pracuje prerusovane pouze v jednose- 
kundovych impulsech a umoznuje vy- 
uziti kmitoctu 433 MHz i pro dalsi 
uzivatele. Vysilac je napajen z exter- 
niho zdroje napetim 3 V. 

Stavba 

Vysilac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 48 
x 61 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 



Obr 5. Schema zapojeni prijimace 
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AUTO, DUM, HOBBY 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce prijimace 


Seznam soucastek 

A991137 

R1-4. 

.Ik Q. 

R5. 

.1,8 MH 

R6-7. 

.10 k£2 

R8, R10. 

.100 kQ. 

R9. 

. 470 k£2 

Cl-4, CIO. 

.100 juF/16 V 

C6, C5. 

.10 juF/16 V 

Cl . 

.10 pF 

C8-9. 

.100 nF 

IC1 . 

.RT1 

IC2-5. 

.CNY17 

IC6. 

.HT12E 

IC7. 

.74HC4538 

D1-6. 

.1N4148 

SI. 

.DIP-4 

K1-5. 

.... PSH02-VERT 


je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. 

Prijimac 

Schema zapojenf prijimace je na obr. 
5. Signal z vf prijimadho modulu je 
priveden na vstup dekoderu Holtek 
HT12D. Adresy AO az A3 slouzi opet 


Seznam soucastek 
A991143 


R1 . 390 kO 

R2-5.1 k£i 

R6.470 kO 

R7.10 k£2 

R8.1 MH 

R9.39 k£2 

Cl.10 juF/25 V 

Cl .100 juF/16 V 

C2. 220 nF 

C3.10 nF 

C4-6.100 nF 

IC1.HT12D 

IC2.CD4093 

IC3.RR3 

D1-2.1N4148 

LD1-4.LED 

PI.PT6-H/25 kO 

P2.PT6-H/10 kO 

SI.DIP-4 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.PSH02 
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k nastavem bezpecnostmho kodu a mu- 
si byt shodne s nastavemm na vysilaci. 
Datove vystupy jsou vyvedeny na ctve- 
rici LED LD1 az LD4. Ty jsou kato- 
dami pripojeny na vystup oscilatoru 
s IC1 A. Nizka uroveii na vystupu osci¬ 
latoru trva diky kombinaci R13 a D8 
pouze zlomek doby trvani impulsu. 
LED proto pri aktivaci nektereho vys¬ 
tupu dekoderu blika kratkymi zables- 
ky, Coz je jednak vyraznejsi nez trvaly 
svit a jednak to vyrazne prodluzuje zi- 
votnost baterii. 

Soucasne je z vystupu VT dekoderu 
aktivovan oscilator, tvoreny zbyvaji- 
cimi hradly obvodu MOS4093. Trimry 
PI a P2 nastavuji kmitocet a hlasitost 
vystrazneho tonu. Prijimac je napajen 
z externiho zdroje +9 V (napriklad 
destickova baterie nebo sitovy napa- 
jec). 



Obr. 7. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana TOP) 




Stavba 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
47,5 x 50,8 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 6, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 7, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 8. 

Zaver 

Diky pouziti integrovaneho koderu 
a dekoderu a hybridmch vf modulu je 
stavba zarizeni velmi jednoducha. 
Obvody neobsahuji zadne nastavovaci 
prvky, dulezite pro funkcnost zarizeni, 
pouze prijimac umoziiuje menit kmi¬ 
tocet a hlasitost piezomenice. Odzkou- 
sene moduly vestavime do vhodne 
plastove krabicky. 



Obr. 8. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 
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Odpalovac ohnostroju 


V posledmch letech stoupa zejmena 
pri oslavach konce roku, (ale i pri ji- 
nych prilezitostech) zajem o ohnostro- 


je. Na trhu je nepreberna nabidka pro- 
fesionalni pyrotechniky, takze urazy 
vznikle domaci vyrobou jsou nastesti 


jiz spise ojedinele. Na druhe strane 
prave dostupnost a masove rozsireni 
zabavne pyrotechniky maji za nasle- 


+NAP +NAP +NAP +NAP +NAP 



Obr. 1. Schema zapojenf systemu 
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AUTO, DUM, HOBBY 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


dek stoupajici pocet urazu pri vlastmm 
odpalovani. Popisovane zarizeni 
umoznuje bezpecne dalkove odpalem 
az 9 raket priblizne s jednosekundo- 
vym odstupem. Zarizeni je navic vy- 
baveno sedmisegmentovym displejem 
a akustickou signalizaci. 

Popis 

Schema zapojem systemu je na obr. 1. 
Zakladem je oscilator s integrovanym 
obvodem MOS4060, ten je casovan RC 
kombinaci R20, R21 a C7. Vystup os- 
cilatoru je priveden na posuvny registr 
MOS4017 a take na vstup ctybitoveho 
dekadickeho citace MOS40192. K vys- 
tupum citace je pres dekoder 
MOS4543 pripojen sedmisegmentovy 
displej LED. Protoze citac MOS10192 
je zapojen v rezimu odcitani, po stisk- 
nuti startovaciho tlacitka se nejprve 
zacne na displeji odpocitavat cas do 
startu (9 az 0) za soucasneho vystraz- 
neho zvuku piezomenice. Po vynulo- 
vani displeje se uvolni vstup citace 
s dekoderem MOS4017 a jednotlive 
vystupy dekoderu zacmaji postupne 
spinat 9 tranzistoru MOSFET T1 az 
T9. Ty jsou zapojeny jako spinace elek- 
trickych zapalniku raket. 

Zarizeni se ovlada jedinym tlacit- 
kem start SI. Po jeho stisknuti se pre- 


klopi obvod MOS4013, IC8A. To 
zpusobi nacteni vstupnich dat citace 
MOS40192 (cislo "9"), uvolni se druha 
polovina klopneho obvodu D hradla 
MOS4013, IC8B, a sepne generator 
vystrazneho tonu. Dekoder MOS1017 
zustava blokovan. Po vynulovani cita¬ 
ce MOS40192 se vystupem borrow 
preklopi hradlo IC8B, prerusi se vys- 
trazny ton a uvolni citac MOS4017 se 
spinaci zapalniku. 


Cely proces odpalovani je jisten pomo- 
ci dvou spinacu s klickem S2 a S3 a ob¬ 
vodu s hradly IC1 a IC2. Pouze pri sep- 
nuti obou klicu je mozne rakety odpalit. 

Stavba 

Obvod odpalovace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 100 x 77,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 


Seznam soucastek 
A991132 


R1-2, R13-15.100k£2 

R6, R12, R3-5.1 MD 

R11.120 

R7.10 

R8.1 kn 

R9.18 k^ 

R10.47 k^ 

R16-24 . 560 Q 

CIO.1 GF/16V 

Cl-4, C6, C8-9, C11.100 nF 

C7. 470 nF 

C5.10 nF 

IC1, IC9.CD4093 


IC2.CD4001 

IC3.CD4098 

IC4.CD4543 

IC5.CD40192B 

IC6.CD4060 

IC7.CD4013 

IC8.CD4069 

IC10.CD4017 

T1.BC558 

T2-10.BUZ78 

D1-2.1N4007 

LD1-2.LED5 

LD3.LED-7SEG-14MM 

PI.PT6-H/10 k Q 

SI-2.JUMP2 

K1-2.PSH02-VERT 

K3-8.ARK210/2 
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Bezkontaktm spinac 


V fade pripadu potrebujeme zhoto- 
vit nejakou formu spinace, odolnou 
povetrnostmm vlivum, vandalismu 
apod. Jednim z moznych reseni je ka- 
pacitni snimac. Vodiva plocha (napri- 
klad hlimkova folie) je nalepena na 
vnitrni strane desky. Ta muze byt tvo- 
rena vickem plastove krabicky, izo- 
lovanou deskou, oknem nebo vylohou. 
Priblizem ruky k plose senzoru dojde 
ke zmene kapacity snimace. Pokud 
tuto zmenu vyhodnotime, mame k dis- 
pozici prakticky neznicitelny spinac. 
Neuvazuji samozrejme, ze napriklad 
vylohu nekdo rozbije... 


Popis 

Schema zapojem bezkontaktniho 
spinace je na obr. 1. V zapojem je po- 
uzit obvod Eel02P nemecke firmy 
Edisen electronic. Na obr. 2 je vnitrni 
a doporucene zapojem obvodu Eel02P 
Obvod obsahuje vsechny zakladm sou- 
casti kapacitniho snimace, jako je 
vstup senzoru, intern! napefovy regu¬ 
lator, generator hodinoveho kmitoctu 
a logiku pro prepmam funkci spinace 
(zap/vyp, tlacitko nebo monostabilm). 
Spinac je napajen z extermho zdroje 
pres konektor K2. Vstupni napeti je 
privedeno na regulator HT7136 s pev- 


nym vystupnim napetim 3,6 V. Pokud 
by nebyl k sehnani, muzeme pouzit 
napriklad obvod LM317 v pouzdru 
T092 a doplnit o regulaci napeti (2 od- 
pory). Senzor se pripojuje konektorem 
Kl. Zpusob pripojeni je naznacen na 
obr. 2. Obvod umozhuje trojici zkra- 
tovacich propojek JP1 az JP3 volbu 
rezimu - sepnuto/rozepnuto pri kaz- 
dem dotyku (JP1), trvale sepnuto po 
dobu dotyku (JP2) nebo sepnuti na 
nastavenou dobu - casovac (JP3). 

Vystup obvodu spina pres odpor R3 
tranzistor Tl. Vystup spinace, na- 
priklad rele, se pripojuje konektorem 
K3. 



na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Vsech¬ 
ny soucastky mimo spinacu s klicky 
jsou umisteny na desce spoju. Obvod 
je napajen z extermho zdroje 6 az 12 V. 
Musime pouzit dostatecne proudove 
dimenzovany zdroj, aby byl schopen 
rozzhavit zapalovace raket. Ty jsou 
k desce pripojeny pomoci svorkovnice. 
Vlastni zapalnik jej zhotoven z kousku 
odporoveho dratu, z ktereho je navi- 
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nuta pruzinka o prumeru asi 2 mm. 
Tato pruzinka se nasadi na papirovy 
zapalnik rakety. Prumer dratu a jeho 
delku musime zvolit tak, aby se behem 
1 sekundy (to je cas pripojeni) dosta¬ 
tecne rozzhavila pruzinka a tim spo- 
lehlive zapalil doutnak. 

Zaver 

Popsane zarizem vyrazne snizuje ri- 
ziko urazu pri odpalovani zabavne py- 


rotechniky. Je vybaveno nekolika 
stupni ochrany proti nahodnemu od- 
paleni a take vlastni proces odpalovani 
je monitorovan jak vizualne displejem 
s odpocitavanim, tak akusticky sire- 
nou. Pritom naklady na stavbu jsou 
diky pouziti nekolika levnych hradel 
CMOS srovnatelne s jednou malou 
sadou pyrotechnickych efektu. 
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Seznam soucastek 

A991151 

R1. 

.6,8 kQ 

R2. 

.39 kQ 

R3. 

.1,5 k Q. 

Cl. 

.100 /iF/25 V 

C2. 

.10/iF/25 V 

C3-4. 

.100 nF 

C5. 

.1 /iF/50 V 

C6, C9. 

. 470 nF 

C8. 

.22 pF 

Cl . 

.10 pF 

IC1. 

.HT7136 

IC2. 

. EE102N 

T1. 

. BC548 

JP1-3 . 

.JUMP2 

K1-3. 

.... PSH02-VERT 



Obr. 1. Schema zapojeni bezkontaktm'ho spmace 


Stavba 



Obr. 2. Typicke pouziti obvodu Ee102P 



Bezkontaktm spinac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 26 x 39 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Vzhle- 
dem k pouziti specialmho obvodu, kte- 
ry obsahuje prakticky veskerou elek- 
troniku, je na desce pouze minimum 
dalsich soucastek. Stavba je tak velmi 
jednoducha a pri peclive praci must 
obvod fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

V kusovem mnozstvi bude mozna 
problem uvedeny obvod sehnat, ale 
pres internet nebo dotazem u vyrobce 
by se to mohlo podarit. Zapojeni je 
prevzato z casopisu ELV, je mozne ze 
firma ELV bude dodavat i tento ob¬ 
vod. Dnes neni zadny problem si z EU 
objednat prakticky cokoliv. 

Konstrukci berte jako zajimavou 
ukazku vyuziti specializovaneho ob¬ 
vodu pro elegantni reseni jednoduche- 
ho kapacitniho spmace. 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
bezkontaktm'ho spmace 


Obr. 4. Obrazec desky spoju bezkon- 
taktm'ho spmace (strana TOP) 


Obr. 5. Obrazec desky spoju bezkon- 
taktnfho spmace (strana BOTTOM) 
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Z HISTORIE 


110 let od pokusu A. S. Popova 

Ing. Karel Frejlach, OKI DDD 


Radio ma jiz dlouhou historii. Vyro- 
ci jeho vynalezu je prilezitosti pripo- 
menout si to, co bylo pred mnoha lety 
predchudcem soucasnych mobilu, 
radii a televizoru, i kdyz to vypadalo 
a fungovalo ponekud jinak nez dnes. 

Pred sto deseti lety predvedl Alexan- 
dr Stepanovic Popov (*1859, ^ 1906) 
v budove univerzity na Vasil jevskem 
ostrove v Sankt Peterburgu prvni sou- 
pravu, jejiz prijimac umoznoval roz- 
lisit ruzne dlouhe signaly vysilane ge- 
neratorem elektromagnetickeho pole 
- vysilacem. Bylo to 7. kvetna 1895 na 
zasedani Ruske fyzikalne-chemicke 



A 

B 


r—r~rjr ;.. -T'-' T,~’r-"’7 [ TTC7^1 —L-] 

C 

D 


Koherer pouzfvany Popovem 



Popovuv prijimac - vice nez 80 let stary 
nakres s popisem 


spolecnosti za pritomnosti nekolika 
osobnosti tehdejsi ruske vedy. Sou- 
prava byla predvedena takrka v labo- 
ratormch podminkach. Ne vsechny 
casti teto soupravy konstruoval Popov, 
nektere z nich prevzal od svych pred- 
chudcu. Vysilac byl slozen z Ruhmkor- 
ffova laboratorniho induktoru s Wag- 
nerovym kladivkem (elektromecha- 
nickym prerusovacem), k sekundar- 
nimu vinuti induktoru bylo pripojeno 
jiskriste, jehoz poly pusobily jako 
dipolo va antena oznacovana „Hertzuv 
dipol“ nebo „Hertzuv oscilator a . 

Usporadani vysilace bylo prevzato 
od Hertze, ktery obdobne generoval 
v Nemecku elektromagneticke pole jiz 
v roce 1888. Pri pferusovani stejno- 
smerneho primarniho okruhu vznika- 
lo v sekundarnim vinuti induktoru 
vysoke napeti. V jiskristi Hertzova di- 
polu dochazelo k vybojum a jeho poly 
vytvarely v okoli elektromagneticke 
pole. Hertzuv dipol predstavoval ote- 
vreny kmitavy obvod. S prihlednutim 
k vedlejsim efektum pri vzniku elek¬ 
tromagnetickeho pole byl takovyto vy- 
silac oznacovan „jiskrovy vysilac a a pri 
pozdejsim pouziti pro telegrafii se ho- 
vorilo o „jiskrove telegrafii u . Ponevadz 
pri vybojich bylo generovano elektro¬ 
magneticke pole s opakovane se sni- 
zujici amplitudou, bylo toto pole oz- 
nacovano jako „tlumena vlna u . Stejno- 
smerne napeti pro primarm obvod 
induktoru bylo zapinano a vypinano 
vypinacem. Prerusovac induktoru 
provadel 800 az 1200 automatickych 
preruseni primarniho obvodu za mi- 
nutu, po kazdem zapnuti vypinace do¬ 
chazelo k serii vyboju, delka teto serie 
zavisela na dobe zapnuti vypinace. 
Proto mohl byt vypinac pozdeji nahra- 
zen telegrafnim klicem, ktery mno- 
hem presneji vytvarel ruzne dlouhe 
signaly. Popov v nekterych svych 
soupravach pfipevnoval k tycim jis- 
kriste velke kovove desky o rozmerech 
cca 40 x 40 cm, kmitocet generovany 
vysilacem pak - vzhledem k parame- 
trum takto upraveneho dipolu - patril 
do rozsahu velmi kratkych vln. 

Pri konstrukci prijimace vysel Po¬ 
pov z Branlyho-Lodgeova kohereru 
oznacovaneho tez radiokonduktor, 
jehoz funkci puvodne objevil Fran- 
couz Branly. Jednalo se o sklenenou 
trubicku, do niz byly nasypany zelezne 



Fotografie A. S. Popova z roku 1882 


piliny a ty v elektromagnetickem po- 
li zmensily svuj elektricky odpor. 
Zmena byla indikovana mericim pris- 
trojem zarazenym do obvodu spolecne 
s baterii nebo bylo mozne pouzit indi- 
kaci elektrickym zvonkem. Ten se 
rozeznel pri pusobeni elektromagne¬ 
tickeho pole (vysokofrekvencniho 
proudu) na koherer. Takovyto koherer 
vsak mel znacnou nevyhodu, zvonek 
znel dale i po vypnuti vysilace. Pro 
obnovu detekcni schopnosti bylo 
nutne na trubicku poklepat, odpor se 
pak znovu zvetsil a koherer byl opet 
schopen indikovat nove pusobeni 
elektromagnetickeho pole. Anglican 
Lodge nahradil poklepam rukou hodi- 
novym strojkem ovladajicim male 
kladivko. To vzdy po uplynuti urcite 
doby lehce uderilo do trubicky kohe¬ 
reru a tak obnovilo jeho schopnost 
detekovat dalsi zmeny elektromagne¬ 
tickeho pole. Koherer vsak mel dalsi 
nevyhodu, byl malo citlivy, a proto 
bylo mozne detekovat elektromagne¬ 
ticke pole pouze na vzdalenost neko¬ 
lika metru od vysilace. Popov vyresil 
otazku citlivosti kohereru citlivym 
polarizovanym rele. Koherer pri puso¬ 
beni elektromagnetickeho pole zmen- 
sil odpor v obvodu civky tohoto rele, 
jehoz spinacim kontaktem byl zapinan 
obvod se zvonkem nebo v pozdejsich 
variantach s laboratormm ci s telegraf¬ 
nim zapisovacem. Automaticke obno- 
veni detekcni schopnosti kohereru 
bylo vyreseno palickou zvonku, ktera 
nejprve uderila do zvonku a nasledne 
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Popovuv priji¬ 
mac 


do kohereru. Jako antena byl Popovem 
ke kohereru pripojen drat dlouhy asi 
dva a pul metru a cely prijimac byl 
rozmisten na dvou spojenych deskach. 
Na predni svisle desce se nachazel zvo- 
nek s kohererem, za svislou deskou 
bylo na vodorovne desce umisteno ro- 
bustni polarizovane rele. 

Vznikl prvni prijimac automaticky 
rozlisujici dobu pusobeni elektro- 
magnetickeho pole, tj. dobu zapnuti 
vysilace. Jestlize byl vysilac zapnut 
kratce, rovnez zvonek zvonil kratce, 
byl-li vysilac zapnut delsi dobu, zvo¬ 
nek zvonil dlouze. Prvni zprava o pred- 
vedeni soupravy pro bezdratovou sig- 
nalizaci, jak byla tehdy oznacovana, 
byla uverejnena jiz za nekolik dnu 
v novinach „Kronstadtsky vestmk“. 
Podrobny popis prijimace byl otisten 
v lednu 1896 v casopisu Ruske fy- 
zikalne-chemicke spolecnosti. Jeste 
v lete a na podzim roku 1895 upravil 
Popov jim zkonstruovany prijimac tak, 


ze paralelne ke 
zvonku pripojil 
Richarduv zapiso- 
vacaspolecnespri- 
jimacem jej umis- 
til do stejne skrin- 
ky. Misto kratkeho 
kusu dratu slou- 
ziciho jako antena 
u jeho puvodniho 
prijimace pouzil dels! vertikalni vodic 
a druhy konec kohereru uzemnil. Tak- 
to upravene zarizeni oznacil „gromo- 
otmetcik“ (hlasic bourek) a umistil je 
v meteorologicke stanici Lesniho in- 
stitutu v Sankt Peterburgu. Radiovy 
prijimac tak byl poprve pouzit k re- 
gistraci prirodmch jevu. „Gromoot- 
metcik cc (tez grozootmetcik) registro- 
val v tomto provedeni bourkove vy- 
boje az do vzdalenosti triceti kilome- 
tru. Zarizeni bylo dlouhy cas vyuzi- 
vano v Lesnim institutu a v nasledu- 
jicich letech bylo vystavovano na 
mnohych vystavach. Jeste v roce 1900 
bylo jednim z Popovovych uspesnych 
exponatu na Svetove vystave v Parizi. 
V nekterych publikacich se vyskyto- 
valy a dosud se vyskytuji zjednodusene 
informace, podle nichz Popov zkon- 
struoval pouze „grozootmetcik u . Jini 
autori jdou jeste dale a tvrdi, ze vysi- 
lac pri svych pokusech a demonstra- 
cich pokusu vubec nepouzival. 


Predvedeni soupravy dne 7. kvetna 
1895 predchazely pokusy v laboratori 
a v parku pred budovou vojenskeho 
namornictva v Kronstadtu. Po skon- 
ceni univerzitmch studii sem Popov 
nastoupil jako vyucujici do Minerske 
dustojnicke tridy. Na jare roku 1895 
v laboratori teto vojenske skoly overo- 
val cinnost Lodgeova kohereru a pos- 
tupne jej vylepsoval. Kdyz po pridani 
zesilovace sestavajiciho z elektromag- 
netickeho rele dosahl takove citlivosti, 
ze rozmery laboratore pro pokusy nes- 
tacily, prenesl pokusy do bhzkeho dre- 
veneho altanu, nachazejiciho se asi 
dvacet metru pred okny laboratore. 
Vysilac zustal v budove, do altanu byl 
prenesen prijimac. Zrejme proto, ze 
transport prijimace s mensim zdrojem 
byl jednodussi. I na tuto vzdalenost 
souprava pracovala uspokojive, proto 
byl pro pokusy vyuzit cely park, a tak 
bylo mozne cinnost soupravy overit az 
do vzdalenosti sedesati metru. Pokusy 
na ostrove v mori, na kterem se nacha- 
zi mesto Kronstadt, vsak byly ruseny 
bourkovymi vyboji. Prijimac s vyssi 
citlivosti, ktery Popov zkonstruoval, 
detekoval krome zadoucich signalu 
i takoveto vyboje. Na jednom vzorku 
prijimace je znat, ze se Popov snazil 
ruseni omezit, umistil kolem kohereru 
stinici kryt, kterym melo byt nezadouci 
ruseni tlumeno. „Grozootmetcik“ z pod- 
zimu 1895 nebyl totozny s Popovovym 
prijimacem z dubna tehoz roku, vznikl 
jako dalsi napad pri pokusech s kom- 
pletni soupravou. ( Pokracovdni) 


Ad: Legendarm prijimace 
E10L, E10K (AR 11/2004) 

Vazena redakce , 

jsem letity pametmk , vzdy mne potesi 
rubrika Z historie radioelektronikyzvlaste\ 
tyka-li se elektronek nebo radiopnstroju 
z druhe svetove valky, se kterymi jsem 
pracoval na vojne v letech 1950-1953, 
takze je duverne znam. 

Proto jsem uvital clanek Legendarm 
prijimace E10L, E10K v AR11/2004. 
Vetsina informaci odpovida skutecnosti, 
jen ve tfetim sloupci (s. 31) je vyslovene 
nepravdiva informace , ze palubni sit’ 22 
az 29 V byla stndava s kmitoctem 250 Hz. 
To je nesmysl! Vsechny letouny Luftwaffe 
mely palubni sit’ stejnosmernou , s palub- 
nim akumulatorem 24 V, hlavni zatez 
zasobovalo dynamo motoru pro pohon vr- 
tule. Radiostanice FuG 10 mela odber 31A 
(800 W). Palubni sit’ napajela jen zha- 
vem elektronek , osvetlem stupnic radio¬ 
pnstroju , osvetleni stolku navigatora a vy- 
bojku ultrafialoveho osvetlem palubni des¬ 


ky pilota, ktere v noci rozzarilo ukazatele 
letovych pnstroju. Ostatni potfebna napeti 
pro radiopfistroje dodavaly jednokotvove 
rotacni motorgeneratory (menic = Umfor- 
mer). Pro FuG 10 byly dva , U10E a U10S. 
Krome stejnosmerneho napeti pro anody 
a stinici mfizky a zaporneho pfedpeti do- 
davaly i stfidave napeti jen maleho vy- 
konu: U10E dodaval 110 V stfidaveho 
napeti o kmitoctu 333 Hz pro letovy ho- 
rizontpilota a U10S dodaval 110 V stfi¬ 
daveho napeti 250 Hz pro selsyny „elek- 
trickych 6( hridelu mezi ovladacem FBG 
3 a ladenim antennich obvodu AAG 2 
a AAG 3. Tento menic dodaval take 13,5 
V/250 Hz pro zhaveni 4 elektronek vRG 
10, pro zhaveni pulsniho generatoru pro 
S 10 L(Ro6, 7,8, 9). 

Jaroslav Subert, Praha 

ZAJIMAVOSTI 

• V lohskem roce oslavili chorvatsti 
radioamateri 80 let od zalozeni prveho 

(jf(AriatjehA^A t \ 


radioklubu. Ten byl 
ustaven 29. 3. 1924 
v Zahrebu. Ovsem jiz 
o rok drive dnes prak- 
ticky neznami ama- 
teri z mesta Vinkovac 
navazovali telegrafic- 
ka spojeni (archiv byl 
znicen pri ostfelovani mesta v roce 
1991). V Zahrebu existovala jiz od ro¬ 
ku 1918 radiotelegrafni stanice k udr- 
zovani spojeni s ostatnimi mesty 
v Evrope, ale prvy radiotelefonni vy¬ 
silac zacal pracovat az v roce 1926. 
Podobne jako v jinych evropskych 
statech, i tarn byl poslech radiovych 
signalu vazan na povoleni ministerstva 
post a telegrafu. 

• Nejstarsim clenem 
RSGB je posluchac 
RS2627 - jiz 78 let je 
clenem! Druhym (74 
let) je HB9T. 

QX 
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RADIOAMATERSKEHO 


Antena W4HDX Multiband Zepp 


Tato antena se v posledm dobe opet 
stava oblibenou a jak byva zvykem, 
pripisuji se ji temer zazracne vlast- 
nosti. Podivejme se proto na ni blize. 

Kdyz jsem cetl o „zazracne tiche“ 
antene, ktera pry neobycejne dobre 
posloucha, zacal jsem o m shanet in- 
formace. Zminku od Tony Wilkese, 
ZL3SLH/G3SLH, jsem nasel v zari- 
jovem cisle rocniku 1996 novozeland- 
skeho casopisu NZART Break-In 
Magazine s odkazem na clanek J. W. 
Spencera, W4HDX, uverejneny v The 
73 Magazine v unoru 1987. 

Ve skutecnosti se jedna o beznou 
antenu typu dvojity Zeppelin s jedi- 
nym rozdilem - klasicky symetricky 
dvoudratovy vzdusny napajec, tzv. ze- 
bricek, je nahrazen dvema koaxialmmi 
kabely stejne delky tak, ze tvori sti- 
nenou dvoulinku (obr. 1). 

Stmemm napajece je dosazeno sm- 
zeni urovne mistmho rusem a je ho 
mozne vest libovolne, i v blizkosti 
vodivych predmetu, nebo lze jeho cast 
napr. zakopat do zeme. Vlastni zaric 
je tvoren mimorezonancmm dipolem, 
jeho delka je tedy zvolena tak, aby ne- 
rezonoval v zadnem pouzivanem pas- 
mu. Napajec je ladeny a slouzi k tran- 
sformaci komplexni impedance v na- 
pajecim bode na hodnoty, ktere lze 
prizpusobit beznym antennim prizpu- 
sobovacim clenem (tunerem). Nerezo- 
nancni delka zarice vylucuje extremni 
(velmi vysoke i velmi nizke) hodnoty 
impedance v bode napajem. 

Prizpusobeni anteny je zajisteno an¬ 
tennim tunerem. V puvodmm popise 
je doporucovano pouziti symetrizac- 
niho balunu 1:4 na vystupu tuneru. 
Autor se jeste zmihuje o moznosti an¬ 
tenu instalovat jako inverted V, pri- 
padne ruzne zformovanou napr. do ob- 
delniku nebo tzv. „cikcak“ (do tvaru 
pismene Z). 


Tab. 1. Delky ramene zarice anteny 
W4HDX Multiband Zepp 


Pasma [MHz] 

Delka ramene L [m] 

1,8-28 

32,00 

3,5-28 

16,46 

7-28 

8,23 

10,1-28 

5,70 

14-28 

4,11 

18-28 

3,19 

21-28 

2,74 

24,9-28 

2,31 


Obr. 1. Antena 
W4HDX Multi¬ 
band Zepp 



Delku ramene 
zarice lze vypoci- 
tat ze vztahu 
L— 57,61If 
[m; MHz], 

kde / je kmitocet 
nejnizsiho pouzi- 
vaneho pasma. 

Pro jednotliva pasma tedy vychazeji 
delky ramene die tab. 1. 

Doporucovana delka napajece je 
o 20 % vetsi nez ctvrtina vlnove delky 
nejnizsiho pouzivaneho pasma. Je vzdy 
nutne vyhnout se rezonancnim del- 
kam napajece. Pro vykon do 100 W lze 
pouzit i kabel RG-58/U. Vhodna delka 
napajece pro antenu pro pasma 80 az 
10 m je 16,75 m. Vyzkousena byla rov- 
nez verze anteny pro pasma 20 az 10 m 
s delkou ramen 4,11 m s napajecem ze 
dvou kusu kabelu RG-58/U o deice 6 m. 

Na hornim konci napajece jsou ople- 
teni obou koaxialnich kabelu spojena 
dohromady, ale jinak nejsou nikam 
pripojena. Na dolnim konci jsou ople- 
teni opet spojena a pripojena na kos- 
tru tuneru. Stredni vodice kabelu jsou 
u anteny pripojeny k ramenum zarice, 
na dolnim konci jsou pripojeny k sy- 
metrickemu vystupu tuneru (balunu). 

Tolik tedy popis anteny. Pri blizsim 
pohledu zjistime, ze na antene neni nic 
zvlastmho. Jde o beznou antenu Zeppe¬ 
lin, ktera se pouzivala jiz v ranych do- 
bach radia, kdy se toho jeste mnoho 
nevedelo o impedancich ci proudovem 
oblozem, nebylo mozne provadet pres- 
ne vypocty a analyzy a mezi radioama- 
tery a casto i mezi profesionaly se pro- 
blematika anten resila metodou pokus- 
omyl. Otazka pouziti anteny na vice 
pasmech se omezovala pouze na priz- 
pusobeni a problemu trepeni vyzaro- 
vaciho diagramu na vice laloku se ve- 
novala pramala pozornost. Prizpuso- 
beni se dosahovalo pomoci antenniho 
clenu, jehoz hlavni nevyhodou je nut- 
nost obsluhy, coz komplikuje zmenu 
pasma. Pouziti balunu na vystupu an¬ 
tenniho clenu neni prilis korektni 
praktikou, nebot 5 i balun je v podstate 
transformator, ktery je v tomto pripade 
z obou stran zakoncen komplexni im- 
pedanci. Podrobnejsi rozbor chovani 


balunu je popsan v casopise Konstruk- 
cni elektronika A Radio (modre) 2/2005 
(vyslo 1.4. 2005), pro doplnem zde jen 
uvedeme, ze z obvodoveho hlediska je 
zcela jedno, je-li balun pouzit na vstu- 
pu ci vystupu antenniho clenu. 

Odpoved’ na otazku, bude-li mozne 
pouzit automaticky antenni clen, kte¬ 
ry byva vestaven ve vetsine modernich 
transceiveru, a na konec napajece pou¬ 
ze zapojit balun 1:4, grafy impedan- 
cnich prubehu anteny W4HDX atd. 
prineseme v pristim cisle. 

(Dokoncem pnste) 

RR 


• Zatimco doposud panovala urcita 
rivalita pri vydavam anglicky psanych 
publikaci mezi RSGB a ARRL (radu 
nametove shodnych publikaci vydava- 
ly obe organizace samostatne), zrejme 
dochazi k obratu, nebot’ obe spolecne 
nyni vydavaji sbirku clanku publiko- 
vanych o antenach nejen v QST a Rad- 
Com, ale take v CQ-DL a Break-In. 
Jedna se o popsane konstrukce anten 
od nejdelsiho pasma (136 kHz) az po 
oblast GHz, pod nazvem interna¬ 
tional Antenna Collection 2“ - jak je 
z nazvu zrejme, jedna se o druhy dil 
stejnojmenne publikace, ktera vysla 
v roce 2003. 

• Jiz od listopadu 2004 je k dispozici 
znamy Callbook pro rok 2005 (dnes 
se vydava vyhradne na CD). Muze byt 
spusten jak v prostredi operacmho sys- 
temu Windows, tak Linux a neni treba 
jej instalovat, spousti se primo z CD. 
Mj. obsahuje i soubor 250 detailmch 
map, na kterych si muzete zobrazit pri- 
mo bydliste radioamatera, se kterym 
korespondujete. Bohuzel cena neni 

prave prizniva (50 Dza „zimni“ vyda 
ni, 75 za zimni i letni) 
QX 
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Dig talm rezim PSK31 s postovni schrankou 

Ing. Karel Frejlach, OKI DDD 


(Dokoncem) 

Cinnost postovni schranky aktivu- 
jete vyberem z nabidky „Answer back 
- Answer back ON“. Po takovemto 
vyberu se oznacem tlacitka „Rx“ na 
panelu programu zmeni na „Mbx" 
a ukazatel kmitoctu na hornim okraji 
„vodopadu“ je pro kanal 0 automaticky 
nastaven na hodnotu predtim zvole- 
nou v polozce „Set mailbox centre RX 
frequency' 4 , standardne na 1500 Hz. 
Cervenou znackou je v tomto miste 
oznacen vysilany kmitocet, barevne 
odlisene pasmo vymezuje kmitoctovy 
rozsah, v nemz je monitorovan signal 
protistanic. Rozsah monitorovani lze 
pozmenit ve trech stupmch po vyberu 
„AFC - Search limit", standardne je 
rozsah nastaven na 50 Hz. Pomoci 
dvou zelenych znacek na hornim okra¬ 
ji „vodopadu" (obr.l) i prostrednictvim 
ciselneho udaje vedle tlacitka „Mbx" 
(obr.2) muzete po zapnuti radiostanice 
sledovat zmeny monitorovaneho kmi¬ 
toctu. 

Ve vsech relacich protistanice je na 
zacatku pozadovana nekolikaznakova 
kombinace RY. To proto, aby byl pri 
neustalem monitorovani kmitoctove 
oblasti dostatek casu na spravnou syn- 
chronizaci kmitoctu. Jakmile postovni 
schranka objevi v prijatem textu svou 
volaci znacku nasledovanou dalsim re- 
tezcem „DE volaci_znacka_proti- 
stanice" zakoncenym mezerou nebo 
posuvem o radek, vysle odpoved’ za- 
danou v polozce „Answer back custom 
reply" (obr. 3). Soucasti teze relace pos¬ 
tovni schranky je dale text „No mes¬ 
sages for you" a standardm zakoncem 
relace. Pouze v pripadech, kdy byla 
predem pro vybranou stanici v polozce 
„Leave messages for stations" zadana 
zprava, je tato zprava vyslana po sde- 
leni „Messages for you"; zprav pro 



Obr. 1. Zobrazeni „vodopadu“ v rezi- 
mu postovni schranky 




Mbx 1515 1 

1 1 

| 599 



RST 


Obr 2. Indikace rezimu postovni 
schranky 


jednu stanici muze byt vice. Znacka 
volajici stanice je automaticky porov- 
nana s udaji ze souboru zaznamu 
o spojenich, pokud tarn jiz zaznam 
existuje, muze byt vyuzit v automa- 
ticke odpovedi postovni schranky 
i makroprikaz pro jmeno operatora 
(„hisname"). Protistanice je soucasne 


RYRYRYRY 

::This is 0K1DDD mail-box:: 

Please type: 

RYRYRYRY 0K1DDD DE (YOURCALL)(space) 

RYRYRYRY OKlDDD de SV8GXC 

RYRYRYRY SV8GXC de OKlDDD 

You may send any message (report etc.)for Op. Karel 
Finish with "OKlDDD DE SV8GXC SK SK(space or CR]" 

No Messages for you 
SV8GXC de OKlDDD KKK 

RYRYRYRY 

OKlDDD de SV8GXC 599 GEORGE CHIOS ISLAND 
OKlDDD de SV8GXC SK SK 

RYRYRYRY 

Thank you for calling 
SV8GXC de OKlDDD SK SK SK 


Obr. 4. Spojeni uvedene majakem 


MailBox Reply Message 


RYRYRYRY <HISCALL> de <MYCALL> 

You may send any message (report etc.) for Op. Karel 
Finish with "<MYCALL> de <HISCALL> SK SK (space or CR)" 


Macros:- <MYCALL>, <HISCALL>, <HISNAME>, <TX>. <RX>,<CW1D>. <TIME>. <DATE>. <UTCTIME>. <RST>, <IMD> 


Obr. 3. Panel pro zadani odpovedi volajici stanici 


vyzvana k odeslam sve zpravy do pos¬ 
tovni schranky. Tato zprava musi byt 
zakoncena obema volacimi znackami 
a alespoh dvema kombinacemi znaku 
„SK“ zakoncenymi mezerami (obr. 4). 
Chybi-li na konci teto relace volaci 
znacka protistanice, postovni schranka 
ji v zaverecne relaci nahradi mezerou. 
Chybi-li dvojice znaku „SK“, spojeni 
neni postovni schrankou ukonceno 
a je to dokonce povazovano za nove 
prihlaseni stanice. V pripadech, kdy 
se volaci znacka protistanice lisi od 
znacky na zacatku spojeni (i pri chyb- 
nem prijmu), je presto spojeni ukon¬ 
ceno s volaci znackou prijatou v pos- 
ledni relaci. V pocitaci s aktivovanou 
postovni schrankou lze ulozit do pa- 
meti informaci prijatou treba od vice 
stanic po vyberu „File - Save RXO 
screen". Jeste poznamka pro netrpelive 
operatory. Po zaverecne relaci postovni 
schranky nasleduje prodleva deseti 
sekund, teprve pote je radiostanice 
prepnuta na prijem. 

Navazani spojeni s postovni schran¬ 
kou zavisi na spravnem zadani a de- 
kodovani jeji volaci znacky. Pokud tato 
znacka pri navazovam spojeni neni 
postovni schrankou spravne prijata, 
volajici stanice neobdrzi odpoved’. 
Postovni schranka dale vyhodnocuje 
pri navazovam spojeni jako volaci 
znacku protistanice textovy retezec 
umisteny za dvojici znaku „DE" a za- 
konceny mezerou nebo posuvem o ra- 
dek. Pro spojeni v nepriznivych pod- 
minkach lze doporucit pro stanici na- 
vazujici spojeni dvojnasobne uvedeni 
volaci znacky postovni schranky a troj- 
nasobne zadani vlastni volaci znacky 
uvedene vzdy „DE". Takoveto nava¬ 
zani spojeni s opakovanym uvedemm 
znacky vsak neni vselekem pro jeji 
spravne dekodovani a ma vyznam pro 
pripad, kdy je dvojice znaku „DE“ za¬ 
koncena mezerou chybne prijata nebo 
kdyz je chybne dekodovana volaci 
znacka postovni schranky. Program 
nekontroluje obsah znacky volajici sta¬ 
nice a povazuje za ni treba i jeden znak 
nasledovany mezerou. 

Priklad uvodni relace volajici stanice: 
RYRYRYRY OK1BOX DE OK2HAM 

Uvodni relace v nepriznivych pod- 
minkach: 

RYRYRYRY OK1BOX OK1BOX DE 
OK2HAM DE OK2HAM DE OK2HAM 
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Jak z radijka Pearl SD888 udelat prijimac na Air band 



Ten to kapesni prijimac se bezne se- 
zene napr. v Nemecku ci Francii pod 
ruznymi oznacenimi s mirne odlisnym 
designem za asi 3,90 □ Jeho uprava 
mne zajimala hodne dlouho a ted’, jak 
jsem dostal dalsi kus, jsem se na ni 
konecne vrhl. Samozrejme, ze jde jen 
o kompromisni zapojeni - mf signal 
jde pres omezovace, protoze prijimac 
je puvodne navrzen pro FM modulaci 
a letecke pasmo je AM. Ovsem i tak 
se tomu da rozumet, a pokud je signal 
moc silny (a tudiz silne zkresleny), sta- 
ci stahnout antenu a tim se zeslabi. Ci- 
tlivost je „od oka“ srovnatelna s ruzny¬ 
mi „Air control“ a „Weather control“, 
co se u nas prodavaly sveho casu asi 
za 950 korun. Ovsem to byly,analogy’, 
takze jste moc nevedeli, kde jste nala- 
deni, a krom toho staly sestkrat tolik, 
co Pearl. 

Nekolik poznamek na zacatek: 

Prvni vec: Neprehanejte to s vyme- 
nou mf filtru za uzsi, s filtrem pod 150 
kHz se vam bude mizerne ladit. Ovsem 
pokud najdete uvnitr filtr 280 kHz, tak 
je vhodne ho vymenit za uzsi. Pokud 
jde o AM cast, i te by se hodil uzsi filtr, 
ale ten patrne u nas nesezenete. Zkusil 
jsem dva filtry za sebou: to sice zvysi 


selektivitu, ale ponekud poklesne citli- 
vost. Navic je tarn na to dost malo mista. 

Druha vec: Dokud jste jeste v FM 
CCIR pasmu, tak na nejake FM sta- 
nici dolad’te civku FM demodulators 
To je ta, co NENI u prepinace a je oby- 
cejne blede fialova (zluta pobliz filtru 
455 kHz je na AM!). Tj. tak, ze nasta- 
vite kmitocet na stupnici presne podle 
kmitoctu stanice, a pokud je to nutne, 
dotahnete civku na nezkresleny pri- 
jem. Pokud se pokusite preladit priji¬ 
mac do „dvoumetru“, je mozne obvod 
diskriminatoru nahradit krystalem 


10,7 MHz. Tim se sice zvetsi demo- 
dulovane napeti pri pnjmu NBFM, ale 
pro zmenu se ztizi ladeni... 

Treti vec: Pokud chcete na AM pos- 
louchat CB stanice, vysroubujte jadro 
civky, co je nejbliz k teto krajni polo- 
ze prepinace pasem tak, aby bylo moz- 
no preladit pasmo asi do 27 500 kHz. 
CB pak muzete poslouchat „na boku 
krivky“ i s AM demodulatorem v pos- 
tacujici kvalite. Obdobne lze posunout 
i jina kratkovlnna pasma. Podobne by 
melo byt realne pfipojenim dvou kon- 
denzatoru k AM ladicimu konden- 


Priklad nasledujici relace volajici 
stanice: 

Zprava.... OK1BOX DE OK2HAM 
SK SK 

(OKIBOX je volaci znacka postovm 
schranky, OK2HAM je znacka volajici 
stanice) 

Nejcastejsim nedostatkem postovm 
schranky byva chybejici volaci znacka 
protistanice v jeji odpovedi. Duvodem 
je vetsinou spatne nastaveny umlcovac 
sumu (squelch) na panelu programu 
PSK-PAL, po zadouci informaci jsou 
pfijimany i poruchy, ktere takovouto 
chybu zpusobi. Dalsi pricinou muze 
byt nespravne dekodovani mezer uvo- 
zujicich a zakoncujicich dvojici znaku 
„DE £C . Posledni, spise teoretickou pri- 
cinou muze byt omyl operatora stanice 
volajici postovni schranku tehdy, 
kdyz za dvojici znaku „DE“ umisti dve 
mezery. V poradi druhym nejcastejsim 
nedostatkem byva skutecnost, ze pos¬ 
tovni schranka po prijmu relace pro¬ 
tistanice neprejde na prijem. I v tom- 
to pripade je pricina na strane postovni 
schranky, je nutne spravne nastavit 
programovy umlcovac sumu. V opac- 
nem pripade ceka postovni schranka 
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na dokonceni relace protistanice i teh¬ 
dy, kdyz za zadouci informaci prijima 
nepretrzite pouze sum. 

Jestlize nechcete, aby postovni schran¬ 
ka zustavala skryta, musite manualne 
vysilat jeji majak. Pro tento ucel neni 
v programu k dispozici zadna auto- 
maticka funkce. Nejlepsim resenim je 
predem pripraveny makrotext spus- 
teny jednim kliknutim mysi a vyka- 
zujici tedy funkci manualne spouste- 
neho majaku. Ten se dobre osvedcuje 
pri zkouskach funkce postovni schran¬ 
ky s nahodnymi protistanicemi. Do 
majakove informace je vhodne pridat 
i jednoradkovy navod na aktivaci pos¬ 
tovni schranky. Aby byl tento predem 
pripraveny text vyslan na presne stej- 
nem kmitoctu, na nemz pracuje pos¬ 
tovni schranka, je nutne dodrzet urci- 
ty postup. Jeste ve stavu programu 
„Answer back OFF“ kliknete mysi na 
policko „NET a , to zustane prazdne 
a pouze policko „AFC ££ zustava zaskrt- 
nute. Po prepnuti do rezimu postovni 
schranky vyberem „Answer back ON ££ 
pak kliknete mysi nejprve na tlacitko 
„Tx ££ a hned pote na tlacitko „Mbx ££ . 
Pak je mozne na kmitoctu postovni 


schranky navic odvysilat prednasta- 
veny text nebo text zadavany z klaves- 
nice. Pouze u makrotextu nezakonce- 
nych prikazem <RX> vznikne pro¬ 
blem, v rezimu postovni schranky jsou 
vyslany dvakrat. Po takovemto „osi- 
zeni ££ specialni funkce programu je na- 
dale jakakoliv komunikace protistanic 
automaticky vyhodnocovana zpuso- 
bem standardnim pro postovni schran¬ 
ku. Proto musite byt v tomto pripade 
pripraveni na pferuseni nezadouci 
automaticke odpovedi tlacitkem „Mbx ££ 
nebo na opetne zadani volaci znacky 
v okenku „Call ££ . Spravne nastaveni 
kmitoctu zkontrolujte sledovanim indi- 
kace „vodopadu ££ , pri vysilani prednas- 
taveneho textu se musi indikace vysi- 
laneho kmitoctu presne shodovat s cer- 
venou znackou na jeho hornim okraji. 

Funkce postovni schranky byla 
overovana nejen v rezimu BPSK ale 
i v rezimu ctyrstavove modulace QPSK. 
Z teto zkousky vyplyva nazor, ze rezim 
QPSK vyzaduje pro spravnou cinnost 
postovni schranky ponekud kvalitnejsi 
podminky pri komunikaci. I to si mu¬ 
zete pri svych experimentech overit 
a takoveto mineni pr ipadne zkorigovat. 
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Obr. 3. Schema zapojenf radioprijimace SD888 


zatoru dosahnout prijmu CRo na 270 
kHz (Topolna), a to nejlepe tak, ze by 
se k prepmam na DV vyuzil prepmac 
clock/freq, jim se spinaly spinaci dio- 
dy a jimi pak ty doplnkove konden- 
zatory - tohle jsem ale nezkousel. 

Ctvrta vec: Moc bych za to nedal, ze 
prijimac byl puvodne navrzen pro 
japonskou normu FM, cili asi 76-100 
MHz. Alespon se tak zda podle silne 
roztazenych civek. To vede k predpo- 
kladu, ze jejich zmacknutim by se me- 
lo dat dostat i do byvale normy 64-74 
MHz a s pomoci pridavnych kapacit 
i do TV zvuku na kanalech R1 a R2 
ci E2 az E4. To by navic nevyzadovalo 
zmeny demodulatoru, nebot’ ty TV 
zvuky jsou vysilany tez s FM mo- 
dulaci. Prepmam by melo jit resit opet 
pomoci kapacit a spinacich diod. 

A ted’ k uprave pro AIR band: obe 
civky vinute dratem a napechovane 
navoskovanou penovkou zkrat’te o stej- 
ny pocet zavitu, popr. oscilatorovou 
nahrad’te asi jednim zavitem na pru- 
mer 5 mm s delsimi nozkami a dru- 
hou (vstupni) zkrat’te asi na dva rozta- 
zene zavity. Dolad’ovacim trimrem na 
ladicim kondenzatoru pak nastavte 
rozsah asi 116 az 149 MHz a trimrem 
vstupmm (pod nim) dolad’te na maxi¬ 
mum signal, pokud nejaky najdete. 
Ladeni vstupu ale je ponekud tupe, 
takze asi zjistite, ze vetsi vliv ma roz- 
tahovam civky nez krouceni konden- 
zatorem a ze i tak se toho moc nemeni. 
(Kdyz mate odkrytou zadni stenu 
a prijimac antenou od sebe, tak trimry 
na FM jsou ty dva vpravo.) Ted’ naj¬ 
dete propojku J6 a tu prerusite: tim 
padem byste meli slyset ticho, neb jste 


odpojili cestu do nf zesilovace. (Pro- 
pojka je napravo od integrovaneho ob- 
vodu - smerem k regulatoru hlasitosti.) 
Vlevo je prepmac hodiny/stupnice. 
Jeho vyvody odrezete nozem a propa- 
jite tak, aby vam zustal volny prepmac 
a fungovala stupnice. Jednim dratkem 
propojite jeho stred pres kondenzator 
100 nF SMD na pravou stranu propoj- 
ky, tj. tu blize k regulatoru hlasitosti. 
Jednu polohu date na druhy puvodni 
vyvod propojky J6. Tim by po jeho 
sepnuti melo zase vse fungovat, jak to 
bylo. Druhou polohu pak pripojite 
dratkem na prvni horni vyvod zprava 
na IO pri pohledu na spoj. (Je to ta, 
co je nejbliz k civce demodulatoru 
FM. Ve schematu je oznacena cislem 
1 a udajne ma spinat „mute Ci ). Tim jste 
ziskali bod, na kterem je pri pfijmu 
„FM a nikoli FM, ale AM demodulace, 
coz lze zjistit napr. kdyz zkusite priji- 
mat na nasobku nosne svoji CB stanici 
a prepmat mezi AM a FM na m modu- 
laci. Ladeni je sice ponekud ostre, ale 
zjistite, ze pri vyladeni signalu a pre- 
pinani modulace stanice a demodu¬ 
latoru v prijimaci se fakt neco meni - 
ovsem ten signal nesmi byt extra silny, 
jinak - jak jsem uz zrninil - bude pri 
AM zkresleny zasluhou omezovace 
v mezifrekvenci. Taky ovsem zjistite, 
ze ac nejde u FM o NBFM demodu¬ 
lator, presto nejaky prevadec ci stanici 
vysilajici FM napr. na „dvoumetru u 
slyset muzete take. Pro normalm pri- 
jem v SV-KV pasmech ovsem musite 
mit prepmac prepnut do puvodni nf 
cesty, coz doporucuji nejak oznacit. 

A nakonec: nebude to asi „zadna sla- 
va Cfi , ale na cesty kolem letiste a HAM 



prevadecu by to melo stacit. Malou 
citlivost ci zkresleni lze tolerovat a os- 
tatne: vy snad vite o nejakem jinem 
radijku, ktere ma hodiny, AM pasma 
a moznost poslechu CB, „dvoumetru“ 
a leteckeho provozu s digistupnici a to 
cele za 4 Da hodinu prace? 

Poznamka: neptejte se mne, jake 
mne vedly technicke informace k te 
„AM noze u IO“ - zadne nebyly, proste 
jsem to nasel intuitivne. Co tarn dela 
AM signal, je zahadou, neb vnitrni za- 
pojeni obvodu nemam. Navic dopo¬ 
rucuji dostavet si ze SMD ci bezvyvo- 
dovych soucastek predzesilovac nf 
z toho „mute“ vystupu (obr. 4). Signal 
z nej je totiz slabs! nez signal z FM 
demodulatoru. Zaverem bych upozor- 
nil jeste na jednu moznost vyuziti, ac 
pomerne drastickou. Kdyby se vam 
„podarilo“ ponicit, co se da, s vyjim- 
kou stupnice a displeje, mela by tu byt 
moznost vyuzit samotnou stupnici 
k jinemu prijimaci, nebot’ pouziva 
standardni „odskoky a mezifrekvence 
455 kHz a 10,7 MHz a je zavesena na 
oscilatoru. Ostatne i to by mohlo byt 
„vyuzitim“, protoze o „stupnici s ho- 
dinami za 120 korun“ jsem jeste ne- 
slysel... -jse- 
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Expedice Andamany 2004 - VU4RBI a VU4NR0 


Jan Slama, OK2JS 



Obr. 2. Clenove expedice. Zleva VU3RSB, VU3DVS (syn 
Obr. 1. Sarath Babu , VU3RSB, na pracovisti VU4NRO Bharathi), VU2RBI, VU2DBP (manzel Bharathi) a VU2MYH 


Posledni dve expedice na ostrovy Andama¬ 
ny a Nikobary se uskutecnily pred 17 lety. Na 
zacatku r. 1987 to byla 14clenna expedice pod 
znackou VU4APR na Andamany a soucasne 
VU4NRO na Nikobary, dalsi expedici byla 
VU4GDG na Andamany v rijnu tehoz roku, 
dokonce i na CW a poprve i RTTY. Indicke 
urady pote zakazaly na dlouhou dobu jakou- 
koliv radioamaterskou cinnost z teto oblasti. 
Navsteva ostrovu byla omezena i po strance 
turisticke. V posledni dobe se tyto ostrovy zno- 
vu dostaly do prvni desitky zemi DXCC, 
o ktere je nejvetsi zajem. Ucastnice expedice 
z r. 1987 a sikovna operatorka Bharathi, 
VU2RBI, byla oslovena mnoha svetovymi 
DXmany, aby se znovu pokusila ziskat povole¬ 
ni dalsi expedice. 

Indickym ministrem komunikaci a infor- 
macnich technology se stal na zacatku r. 2004 
radioamater Dayanidhi Maran, VU2MDK, 
cimz se situace zmenila. Bharathi a NIAR 
(Indicky Narodni Institut Amaterskeho Radia) 
dostali prislib, ze by mohli obdrzet povoleni 
- coz se nakonec podarilo - na dobu od 3. do 
31.12. 2004. Expedici byly prideleny znacky 
VU4RBI a VU4NRO. 

Bharathi se poprve ozvala z Andaman casne 
rano 3.12.2004 pod znackou VU4RBI na 20 m 
pasmu SSB z prvniho vysilaciho pracoviste 
v hotelu Sinclair v pristavu Port Blair. Druhe 
vysilaci pracoviste zridila expedice ve vedec- 
kem centru pro studenty. Tam postavili 6pas- 
movy Stepplr vertikal a 4EL smerovku pro 
pasma 20,15 a 10 m. Treti stanoviste zridili 
ve 3. patre budovy Boys hotelu, kde jsou uby- 
tovani studenti polytechnicke skoly. Tam vzty- 
cili smerovku pro WARC pasma a dalsi inver¬ 
ted V pro 40,20,15 a 12 m. Znacka VU4NRO 
byla puvodne opet urcena pro Nikobary, ale 
nestacili vyridit zvlastni povoleni, takze tuto 
znacku pouzili rovnez z Andaman. 

15. prosince se k expedici pridal Charles 
Harpole, K4VUD, ktery do Port Blairu prile- 


tel z Thajska. S jeho pomoci upravili smerovku 
pro Bharathi, nebot’ do te doby nevykazovala 
zcela dobre vysledky. Charles tez pomohl se 
stavbou dalsich anten pro spodni pasma a pre- 
dal rady, jak zvladat napor stanic pri telegraf- 
nim provozu. Skoda jen, ze nemel povoleni 
k vysilani, aby pomohl zvladnout ocekavany 
napor na CW. Bharathi to vetsinou praktiko- 
vala tim zpusobem, ze si na SSB pripravila list 
cekajicich stanic a pak je postupne volala tele- 
graficky na frekvenci. Vicemene se ji to nekdy 
delsi dobu darilo, pokud to nekazeh protista- 
nic neprerusila. Operatori stanice VU4NRO 
se snazili pracovat provozem split, nekdy cel- 
kem uspesne po dlouhou dobu. Ale projevo- 
vala se zde jejich mala zkusenost s timto provo¬ 
zem. Slibovany digi provoz se take nakonec 
uskutecnil. Nejvice se mu venovala stanice 
VU4NRO, se kterou bylo mozno pracovat 
PSK hned na nekolika pasmech. Horsi uz to 
bylo na RTTY, kde se vetsinou venovali pouze 
americkym stanicim. Slibovany online log, 
kde by bylo mozno si prohlednout, zdali jste 
spojeni skutecne navazali, nebyl k dispozici. 
Vsichni operatori zapisovali spojeni do papi- 
rovych logu. Studenti mistniho polytechnic- 
keho ustavu jim pomahali s prepisovanim 
zaznamu do pocitacu. Muzeme jen doufat, ze 
to prepsali vse spravne a vsechny udaje budou 
brzo k dispozici i na Internetu. Ve treti prosin- 
cove dekade se uz expedicnim operatorum 
podarilo zvladat silny pile-up natolik, ze se 
mohly dovolat i stanice s mensimi vykony 
hlavne na hornich KV pasmech. Pak prisly va- 
nocni svatky a expedient cinnost pokracovala 
dale s mensimi prestavkami. V te dobe usku- 
tecnila spolecnost Broadcasting Corporation 
of India Radio a TV v Port Blairu velkou kon- 
ferenci s ucastniky expedice. Priletel na ni 
i prezident NIAR S. Suri, byl pritomen i Char¬ 
les, K4VUD, a Henry, SM0JHF. 

Cely tym se pripravoval na posledni tyden 
expedice, aby mohli uspokojit co nejvetsi po- 


cet zajemeu o spojeni. Jeste vecer 25. prosince 
pracovala stanice VU4NRO s velice silnym 
signalem v pasmu 40 m CW a Bharathi bylo 
mozno slyset na 20 m. 

Pak prislo osudne rano 26.12.2004. Ohrom- 
ne podmor ske zemetreseni nedaleko indones- 
keho ostrova Sumatra vyvolalo obrovske vl- 
ny tsunami, ktere se velkou rychlosti ritily 
k pobrezi vsech statu lezicich v teto oblasti. 
Nic netusici obyvatelstvo, ale take znacne mnoz- 
stvi turistu, kteri se zde na Vanoce rekreovali, 
bylo zasazeno temito silnymi nicicimi vlna- 
mi, ktere behem nekolika desitek minut sme- 
tly vetsinu pobreznich mest, turistickych cen¬ 
ter a veskerych komunikaci. Pri tom zahynu- 
lo - jak se pozdeji ukazalo - pres 200 tisic lidi. 

Take Andamany byly temito vlnami zasa- 
zeny. Nastesti nikdo z celeho tymu nezahynul 
ani nebyl zranen. Proto hned rano toho dne 
byla expedice ukoncena a jeji clenove se vse- 
mi radiostanicemi zacali pr edavat zpravy v ra- 
diove nouzove siti mezi ostrovy a Indii. Zde 
se ukazala prednost radioamaterskeho provozu 
jako okamzite a efektivni pomoci pri kata- 
strofach velkych rozmeru, kdy urady nejsou 
schopny ihned takovouto sit’ zajistit. Az do 
konce prosince tedy tym zprostredkovaval 
zpravy pro mistni ostrovni urady. Prvniho led- 
na 2005 odletela Bharathi s rodinou zpet domu 
do New Delhi a take ostatni clenove vypravy 
se vratili zpet do svych domovu. Prestoze ex¬ 
pedice skoncila pr edcasne, bylo navazano pres 
40 tisic spojeni vsemi druhy provozu. Ale i ten- 
to pocet neuspokojil dalsi tisice zajemeu, kteri 
si budou muset pockat na novou expedici. 

Deniky z expedice byly doruceny do Indie 
v por adku. Pro obe znacky VU4RBI a VU4NRO 
je bude vyrizovat NIAR. Adresa je nasledujici: 
NIAR , Rajbhavan Road , Somajiguda , 
Hyderabad , 5 00 082 , AP, India. QSL budou 
vyrizovat i via bureau, ale prednostne direkty. 
Pokud chcete direkt, je doporuceno SAE 
a prilozeni jednoho nebo i vice US $ nebo IRC. 
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Predpoved’ podmonek sireni KV na kveten 
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Na tomto miste jsme si mohli vicekrat precist, 
ze by pristi jedenactilety cyklus mel byt opet vy- 
soky. Tento optimisticky predpoklad byl ale 
mezitim ponekud zviklan praci tri fyziku - Leifa 
Svalgaarda, Edwarda W. Clivera a Yohsuke Ka- 
mideho nazvanou „Sunspot cycle 24: Smallest 
cycle in 100 years?“ Vysla letos v lednu v Geo¬ 
physical Research Letters a predpovida nejvyssi 
R = 75 s chybou ± 8 v roce 2011. Pak by dokonce 
slo o nejnizsi cyklus za poslednich cca sto let (od 
maxima 14. cyklu s nejvyssim R = 64 v roce 1906). 
Vyhlidka je to sice malo potesujici, na druhe 
strane je ale dobre si uvedomit, ze se pred kazdym 
jedenactiletym cyklem objevuji predpovedi re- 
nomovanych autoru, z nichz nektere se o pou- 
hych par let pozdeji ukazi byt znacne daleko od 
skutecnosti. Neni tedy duvod propadat panice, 
zejmena jsou-li i posledni oficialni predpovedi 
podstatne optimistictejsi. I kdyz... sude cykly 
byvaji obvykle nizsi nez liche. 

Ve vyvoji soucasneho 23. cyklu pokracuji vy- 
kyvy slunecni aktivity smerem nahoru a prova- 
zeji je geomagneticke poruchy. Predpovidana 
cisla skvrn R pro kveten, prevzata z obvyklych 
zdroju, jsou: SEC 18,7 (uvnitr konfidencniho 
intervalu 6,7-30,7), IPS R = 25 ± 16 a SIDC R = 25 
pro klasickou a 32 pro kombinovanou predpo- 
vedni metodu. Pro nasi predpoved’ pouzijeme 
R = 32, odpovidajici slunecnimu toku SF = 88. 
Dalsi predpovedni grafy budou k dispozici na 
lnimau:http: IloklhkswebxzlMay05IMay0S.html 

Kveten je v ramci rocnich cyklickych zmen 
sice stale jeste mesicem pfiznivym ke spojeni DX 
v globalnim meritku. Nejvyssi pouzitelne kmi- 
tocty jsou ale proti dubnu jeste o neco nizsi a kriv- 
ky MUF plossi, nabyvajice stale vice letniho 
tvaru. Roli hlavniho pasma DX bude hrat dva- 
citka (kde budou navic intervaly otevreni proti 
predchozim mesicum delsi), v noci bude nejvy- 
hodnejsi ctyricitka. Zasluhou sporadicke vrstvy 


E budou ozivat i nejkratsi pasma KV a sestimetr 

- nejcasteji signaly vzdalenejsich evropskych sta- 
nic. Po zimni prestavce tak zejmena v segmentech 
28,17-28,3 a 50-50,1 MHz najdeme radu majaku 

- vetsinou evropskych a z jiznich smeru i mimo- 
evropskych. 

Optimalnimi pro spojeni DX budou pasma 
7 az 18 MHz a do jiznich smeru 14 az 21 MHz, 
nepravidelne i pasma kratsi. Pocinaje treti deka- 
dou dale vzroste aktivita sporadicke vrstvy 
E a nejkratsi pasma KV se budou otevirat pravi- 
delneji - coz se nejmarkantneji projevi v desetime- 
trovem pasmu. Na dolnich pasmech KV vzroste 
hladina atmosferickeho sumu a bude dale zesi- 
lovat v zavislosti na aktivite a vzdalenosti oblas- 
ti bourek. 

Prehled vyvoje muzeme zacit hned 1. unorem, 
kdy nastoupilo vyrazne uklidneni geomagnetic- 
keho pole. Vzapeti (od 3.2.) zacala slunecni akti¬ 
vita opet mirne stoupat. Avsak jeste drive, nez 
se diky teto kombinaci mohly podstatneji zlepsit 
podminky sireni, dostavily se dalsi poruchy mag- 
netickeho pole Zeme, jejichz pocatek 7. 2. sou- 
hlasi sezvysenim rychlosti a intenzity slunecniho 
vetru. Casticova ionizace pritom sice zvedla nej¬ 
vyssi pouzitelne kmitocty, ale take zvetsila 
utlum radiovych vln v ionosfere - takze podmin- 
ky sireni KV byly velmi promenlive. 

Po dalsim vyronu slunecniho plazmatu do 
meziplanetarniho prostoru 11. 2., kdy byla 
zdrojova oblast jeste za jihovychodnim okrajem 
slunecniho disku, nasledovaly klidne dny, behem 
nichz se zlepsily podminky a v desetimetrovem 
pasmu byly dosazitelne severoamericke stanice. 
Klidne obdobi s otevrenimi jak do Severni Ame- 
riky, tak i do Oceanie pokracovalo (az na neklid 
16.2.) do dalsi poruchy. Ta zacala po kladne fazi 
17. 2. v pine sile v noci na 18. 2., aby vzapeti 
zhorsila podminky sireni pro cely nasledujici 
vikend 19.-20.2. Zhorseni ale nebylo tak jedno- 


znacne a na nekterych otevrenich mela podil 
i sporadicka vrstva E, vcetne otevreni do Oceanie 
19.2. dlouhou cestou (3D2RR). 

V dalsim vyvoji bylo klidnych intervalu vice, 
dalsi nasledoval 21.-24.2. Signal WWV na kmi- 
toctu 15 MHz prochazel do stredni Evropy den- 
ne a v nejlepsim dnu 23.2. jsme jej mohli slyset 
i na 20 MHz. Kriticke kmitocty v polednich 
maximech dosahovaly tesne pod 8 MHz (7,7-7,9 
MHz). Jen mirne zhorseni zpusobil ve zbyva- 
jicich unorovych dnech vzestup geomagneticke 
aktivity od 25. 2. 

V kvetnu bude pokracovat zvysena meteoricka 
aktivita, zejmena zasluhou jedineho velkeho roje 
- eta Akvarid (ETA), ktere priletaji mezi 21. 4. 
az 12.5. s predpokladanym maximem 5.5. v 23.04 
UTC. Sporadicke pozadi, ktere se bude behem 
kvetna postupne stehovat na denni oblohu, bude 
dotvaret dalsich devet roju (s maximem aktivity 
v zavorce): epsilon Akvilidy (17.-18.5.), kvetnove 
Libridy (6.-7.5.), eta Lyridy (8.-10. 5.), severni 
a jizni kvetnove Ofiuchidy (16.-18. a 13.-15.5.), 
epsilon Arietidy (9.-10.5.), kvetnove Arietidy (16.- 
17. 5.), omikron Cetidy (20. 5., resp. 14.-25. 5.) 
a kvetnove Piscidy (12.-13.5.). 

V siti synchronnich majaku IBP (http:llwww. 
ncdxf.org/beacons.html) nyni vysila 16 stanic - 
bez VR2B a OA4B. Prilezitost k revizi seznamu 
vetsiny ostatnich majaku zacina prave nyni. 

Popis vyvoje aktivity Slunce a magnetickeho 
pole Zeme v unoru uzavreme dvema radami 
dennich indexu. Prumer cisla skvrn byl R = 29,1 
(vyhlazeny prumer za srpen 2004 je R 12 = 39,3), 
denni mereni slunecniho toku (Penticton, B. C., 
WWV + WWVH): 84,82,83,82,95,97,103,108,109, 
114,114,116,116,118,122,113, 111, 104,99,96,95,92, 
85,80,78,77,76 a75, v prumeru 97,3 s.f.u. a geomag¬ 
neticke indexy A k (Scheggerott,DK0WCY+DRA5): 
9,8,10,4,5,11,28,22,24,17,13,6,6,10,5,20,6,23,13,12, 
6,5,6,6,12,11,9al3,vpiumerull,4. OK1HH 


Vynos bude poskytnut na kryti vydaju teto 
financne narocne expedice. Indicke urady 
vysoce ocenily pomoc radioamateru a roz- 
hodly, ze dalsi expedice budou bez problemu 
povolovany na vsechny ostrovy Andamany, 
Nikobary a Lakadivy. Proto jakmile se situace 


v teto oblasti uklidni, muzeme zcela urcite 
ocekavat dalsi expedice indickych radioama¬ 
teru. 

Podle poslednich informaci byly QSL uz 
vytisteny a v soucasne dobe jsou prednostne 
rezesilany odpovedi na prijate direkty. Na 


Internetu je mozno si prohlednout i online log 
a dozvedet se, zdali vase direkty byly doru- 
ceny. Adresa je www.niar.orglvu4lqsll. 

(Zpracovano die informaci z Internetu 
a z vlastniho spojeni s temito stanicemi.) 

(Redakcne zkraceno.) 
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Thajsky narodnf radioklub a oslavy 72. narozenin kralovny Sirikit 


Jan Slama, OK2JS 



Thajska kralovna Sirikit. Jeji manzel, 
krai Bhumibol, pouzfva volaci znacku 


HS1A 


Organizace RAST (Radio Amateur 
Society of Thailand) rozhodla, ze v r. 2004 
dustojne oslavi narozeniny kralovny 
Thajska. Radioklub HSOAC dostal od 
uradu povolem k pouziti specialmho 
prefixu HS72B a tez i poprve uvolnem 
vsech KV pasem od 160 do 10 m vcet- 
ne WARC. Nekolik clenu tohoto radio- 
klubu uskutecnilo mezi 12. az 17. dub- 
nem 2004 expedici na pomerne vzacny 
ostrov Koh Chang (IOTA AS-125). Vy- 
pravy se zucastnilo 5 operatoru a byli 
dobre vybaveni hned nekolika trans¬ 
ceiver a smerovkami. Jiz od prvnich 
hodin provozu HS72B se utvoril na 
jejich kmitoctech velice silny pile-up. 
Doslova peklo vsak nastalo, kdyz se 
ozvali SSB na 18 MHz. Zpocatku ne- 
mohli operatori zvladnout chaos. Tr- 
valo jim nekolik hodin, nez se situace 
zklidnila a zvykli si na split provoz. 
Stejna situace se opakovala i na CW 
v pasmu 30 m. Postupem casu se jim 
vicemene podarilo uspokojit extremm 
zajem volajicich stanic. Bohuzel pod- 
minky sireni v te dobe nebyly zcela 
nejlepsi. Pasmo 10 m bylo zavrene a ta¬ 
ke na 12 m byla expedice slyset jen ve¬ 
lice slabe a jen po dobu nekolika ho¬ 
din. Evropskym stanicim se nejlepe da- 
rila spojeni na 30 az 15 m. Po 5 dnech 
provozu expedice skoncila. Podarilo se 
jim unavazat vice jak 16 tisic spojeni. 
QSL pozadovali via E20NTS. 

Dalsi provoz pod specialni znackou 
HS72B byl ohlasen na druhou polo- 


vinu roku 2004. Tezistem cinnosti se 
stalo setkani radioamateru SEANET 
19.-21. listopadu 2004 v Bangkoku. Na 
navstevu priletelo i nekolik radioama¬ 
teru z Evropy a Ameriky. Byli to 
DL3DXX, DL5LYM, G40DV, 
G4UZN, WA6CDR a dalsi. Nekolik 
z nich se spolu s HS1CKC rozhodlo, 
ze se dale zucastm pod znackou HS72B 
i svetoveho zavodu CQ WW DX CW. 
Na strese hotelu, kde se konalo zase- 
dani, byla postavena smerovka Titanex 
LP5, kterou privezl DL3DXX. Behem 
dvou dnu byla znacka stale v provozu 
a bylo mozno s nimi navazat velice do- 
bre spojeni v pasmu 20 az 12 m SSB 
a CW a dokonce i na digimodech. V dal- 
sich dnech se cinnost stanice presunu- 
la na univerzitu, kde je stale sidlo radio- 
klubu HSOAC. V parku univerzity 
postavili vertikal Titanex V80 pro spo¬ 
jeni na 80 m a dalsi vertikal Butternut 
na 30 m. Robin, WA6CDR, poskytnul 
smerovku Force 12C3. Take vztycili 
4EL Yagi pro 15 m. Natahli k tomu 
i nekolik beverage anten do ruznych 
smeru. Nasledujiciho kontestu se zu- 
castnili v kategorii Multi-Multi. Pres 
technicke problemy s vysilacim zari- 
zenim navazali pres 8 tisic spojeni. 
V Evrope byli dobre slysitelm od 80 
do 10 m. Horsi to uz bylo v pasmu 160 m, 
kde bylo spojeni jen 150. Stezovali si 
na silne mistni atmosfericke ruseni az 
o sile S9, ktere jim po vetsinu jejich 
vecermch a nocnich hodin znemozno- 
valo pracovat. K tomu prispela ve vel- 
ke^mire i nekazeh protistanic. 

Cinnost HS72B pak pokracovala 
i nadale. Po odletu Dietmara, DL3DXX, 
a Toma, DL5LYM, se dalsimu pro¬ 
vozu venoval prevazne Brian, G4DO\^ 
spolu s Robinem, WA6CDR. Rozhodli 
se dokonce vyzkouset vertikalm an- 
tenu 3/8 X pro 160 m. Ukotveny balon 
s heliem jim pomohl vztycit ten to ver¬ 
tikal, ke kteremu pripojili desitku pl- 
norozmernych radialu. Navic zkouseli 
nekolik dalsich druhu prijimacich an¬ 
ten, aby eliminovali silne ruseni. S tou- 
to sestavou anten se jim nakonec po- 
darilo navazat i nekolik desitek spojeni 



Dietmar, DL3DXX, u stanice HS72B pri 
praci v pasmu 160 m 



Brian , G4DOV, a Robin , WA6CDR, 
pripravuji balon s antenou k vypustenf 


s Americany. Pochvalovali si silny pile- 
up Japoncu, se kterymi navazali na 160 m 
celkove pres 1500 spojeni. Cinnost spe- 
cialni stanice HS72B skoncila po 15.12. 
2004. Online log od 20. 11. do 11. 12. 
2004 je mozne si prohlednout na inter- 
netove adrese www.df3cb.com/log 
search/hs 72b/news.php 

QSL opet vyrizuje E20NTS. Jeho 
adresa: Supote Saripan, P. O. Box 5, 
Klongtanon, Bangkok 10222, Thailand. 

Na direct je nutno prilozit SAE plus 
nejmene jeden novy IRC. Supote jiz 
zacal odpovidat na direkty z expedice 
Koh Chang. Slibil odpovidat na QSL 
pres bureau. 


HS72B 



RADIO AMATEUR SOCIETY OF THAILAND 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XXIV 
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Dva nazorne priklady, jak vypada spravny QSL listek. Vojta Krob, OKI DVK, by I pracovnikem ceske QSL sluzby v letech 2000 
az 2004 (TNX, Vojto), jeho listek tedy chybu mit nemuze. Vpravo QSL listek klubovni stanice v Drazd’anech; ten je oboustranny, 
vsechny dulezite udaje jsou uvedeny na druhe strane 


Stali jste se radioamatery? 

Nebo se mozna pfipravujete ke zkous- 
kam? Tern z vas, ktefi maji zajem vstou- 
pit mezi „radioamaterskou rodinu“ ne¬ 
bo jiz dokonce jako fadni koncesionafi 
pracuji na radioamaterskych pasmech, 
neustrnuli pouze u spojeni navazova- 
nych prostfednictvim pfevadecu, ale 
navazuji i prima spojeni s jinymi radio¬ 
amatery, jsou urceny nasledujici fadky. 

Kazde spojeni koncf 
teprve odeslamm QSL listku 

To je jedna z dulezitych zasad ham- 
spiritu, coz je sice nepsany, ale slusnou 
vetsinou uznavany kodex chovani radio- 
amateru na pasmech a mezi sebou vse- 
obecne, proste „radioamaterske desatero“. 

Prirnym spojenim rozumime 
vzajemne spojeni dvou radioamateru 
mezi sebou, bez pomoci dalsi stanice, 
ktera pracuje jako prevadec, nebo - jak 
se v radioamaterske hantyrce rika - 
jako relatko. Pritom je lhostejne, zda 
se jedna o prevadec fonicky nebo digi- 
talni (nod), a vyjimku zde tvori pouze 
spojeni navazovana prostfednictvim 
prevadecu umistenych na druzicich, 
ktera maji zase jinou hodnotu. Protoze 
pri spojeni prostfednictvim pozemmch 
pfevadecu jste pfimo propojeni pouze 
s timto pfevadecem a teprve s jeho pomo¬ 
ci s dalsim radioamaterem, za takova 
spojeni se obvykle QSL listky nevymehuji 
- to byste je museli adresovat pfevadeci! 

QSL listek je potvrzem, kterym vam 
vas protejsek (a vy zase jemu) potvrdi, 
ze jste s mm skutecne navazali spojeni. 
Doctete se na nem, kdy to bylo, na ja- 
kem pasmu a jakym druhem provozu, 
jake pfitom bylo pouzito technicke za- 


fizeni a mozna i dalsi zajimavosti. Za 
nejakou dobu vam prohlidka sbirky 
takovych QSL listku pfipomene prva 
navazovana spojeni. Pozdeji, az jich 
bude vice, za ne muzete ziskat nejruz- 
nejsi diplomy nejen z Ceske republiky, 
ale z celeho sveta. Ovsem posilat QSL 
listky za kazde spojeni postou by vas 
pfislo hezky draho. Proto se vetsina 
radioamaterskych organizaci na celem 
svete dohodla, ze zprostfedkovani vy- 
meny QSL listku bude zajistovat pros¬ 
tfednictvim tzv. QSL sluzeb. Vy jen 
zaslete jednou za cas sve QSL listky 
hromadne takove sluzbe (melo by to byt 
alespoh 4x do roka) a ta jiz zajisti jejich 
rozeslani. Ovsem dnes jiz temef vsech¬ 
ny QSL sluzby (i nase, ceska) zajistuji 
tuto vymenu, ktera je pochopitelne fi- 
nancne narocna, jen pro cleny organi- 
zace, ktera v dane zemi radioamatery 
sdruzuje (u nas je to Cesky radioklub), 
nebo tern, ktefi si tuto sluzbu „pfed- 
plati“. Pak nemusi byt clenem zadne 
organizace. 

QSL listky maji stanoveny rozmer 
- 90 x 140 mm ±5 mm, ale nejlip je 
tuto toleranci nevyuzivat. Je to nez- 
bytne pro hromadne odesilam a baleni 
posty (u vetsich QSL se deformuji 
okraje, mens! zase nici QSL tern, ktefi 
dane rozmery dodrzuji) a tyto zasady 
jsou dodrzovany prakticky na celem 
svete. Dale musi mit QSL listky nek- 
tere nalezitosti, aby byly mezinarodne 
uznavany. Musi na nich byt natistena 
vyrazne volaci znacka odesilatele, an- 
glicky nazev zeme, odkud stanice pra¬ 
cuje (Czech Republic), pnpadne adresa 
odesilatele, mohou byt uvedeny udaje 
o vlastni pouzite radiostanici a antene, 
o miste, odkud vysilate ap. Dopisujete 
(doplhujete) pak volaci znacku stanice, 


se kterou bylo navazano spojeni, datum 
a cas uskutecneneho spojeni, pasmo 
a druh provozu a take odesilany report. 

Aby vam mohly byt QSL listky do- 
sle na vasi znacku zasilany a take QSL 
listky od vas posilany dale, musite spl- 
nit jednu ze dvou podminek. Bud’ se 
pr ihlasite za clena Ceskeho radioklubu 
(CRK) na adrese: Cesky radioklub, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - 
Holesovice (uhradite kazdorocne clen- 
sky pnspevek) a pak muzete nejen 
volne vyuzivat QSL sluzbu, ale budete 
dostavat zdarma 6x rocne i klubovy 
casopis „Radioamater cc ) ? nebo uhradite 
stanoveny poplatek za vyuzivam QSL 
sluzby a nahlasite svoji adresu, na 
kterou pozadujete zasilat QSL listky. 
Pozor, pfi zmene bydliste je nezbytne 
ohlasit novou adresu i na QSL sluzbu! 
Ta se odjinud nez od vas tyto udaje 
nedozvi. QSL sluzba ma sve cislo uctu 
u Ceske spofitelny a. s.: 204368309/0800, 
v. s. 6007, v soucasne dobe je clensky 
pnspevek do Ceskeho radioklubu 400 Kc 
pro vydelecne cinne, 200 Kc pro ostatni 
osoby starsi 15 let a 50 Kc pro mladez 
do 15 let. Pro necleny CRK byl stanoven 
rocni poplatek za QSL sluzbu 400 Kc. 
Za tento poplatek vam bude slouzit QSL 
sluzba po dobu celeho roku, pro kazdy 
rok se poplatek urcuje zvlast’. 

Elektronicka vymena 
QSL listku 

V souvislosti s QSL sluzbou je nut- 
no uvest moznost elektronicke vyme- 
ny QSL listku pfes Internet, prostfed¬ 
nictvim tzv. E-QSL byra. Podrobnosti 
pfinesl napf. casopis Prakticka elektro- 
nika A Radio c. 5/2001, zajemce odka- 
zujeme na adresu www.eqsl.ee 
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Seznam Inzerentu AR 4/2005 


AEPS.II 

BEN - technicka literatura.Ill 

B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY, osaz. SMD.II 

CODEP - vyroba testovanf, vyvoj elektr. zaffzeni .V 

DEXON.II 

ELNEC - programatory, multiprog, simulatory.V 

ELCHEMCO - pripravky pro elektroniku.V 

Elektrosound .V 

ELVO.V 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .V 

HODIS - vykup konktoru a pod.V 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu.I 

KORINEK.V 

Kotlin.II 

Alan Kraus - soucastky .IV 

MICRORISC FUJITSU .II 

MICROCON - motory, pohony .IV 

INTEC.VIII 

VLK ELECTRONIC s.r.o.V 

V_ 



Microchip uvadi na trh novy dvace- 
tipinovy integrovany obvod 
PIC16F785, urceny pro zdroje a me- 
nice napeti. Obvod umoznuje efektiv- 
m vyuziti energie pr edevsim diky pr ed- 
nosti digitalniho rizeni. Obvod obsa- 
huje radu integrovanych uzitecnych 
analogovych i digitalnich doplnku: 
2 operacm zesilovace, 2 rychle kom- 
paratory (40 ns), zdroj referencniho 
napeti, lObitovy 12kanalovy A/D pre- 


vodnik, interni oscilator 8 MHz, pa- 
met’ flash (3584 bytu), dale pamet’ 
EEPROM (256 bytu) a RAM (128 by¬ 
tu). Integrace tohoto mnozstvi ruz- 
nych doplnujicich obvodu umozni 
konstrukterum zdroju jejich podstatne 
zjednoduseni. Obvod take vyuziva 
technologie Nano Watt, ktera minima- 
lizuje vlastni spotrebu. Predpokladane 
vyuziti je predevsim ve spinanych 
zdrojich a nabijecich, kde se maxi- 


malne vyuzije moznost programovani 
a cislicoveho rizeni. Obvod se vyrabi 
v pouzderch PDIP, SOIC, SSOP 
a QFN. Vyroba byla zahajena zacat- 
kem roku 2005. 

[1] www.microchip.com 

OK1HYN 


• V Rakousku vydali v breznu t.r. 
pametni minci s hodnotou 25 Du pri- 
lezitosti 50. vyroci aktivace prveho 
rakouskeho televizmho vysilace ve 
Vidni. 

• V USA nyni nabizejf pro elektro- 
techniky stolni i nastenne hodiny, kde 
v kazde z petiminutovych vyseci je 
misto minutovych udaju jeden vzorec, 
souvisejici s Ohmovym zakonem. Bli- 
ze viz www.technotetime.com 

QX 
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